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Brama o podwyższonej
izolacyjności akustycznej
rolowana JN-AE-R 37 dB

DOSTĘPNOŚĆ

CZAS WYSYŁKI Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44

NUMER KATALOGOWY (8250)

KOD PRODUCENTA JN-AE-R 37 dB

Producent HERZ SYSTEM

TYP BRAMY ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Brama rolowana o wysokiej izolacyjności akustycznej
JN-AE-R 37 dB
Zaawansowana ochrona przed hałasem przemysłowym
Brama rolowana JN-AE-R 37 dB została zaprojektowana do zastosowań w obiektach, gdzie kluczowe znaczenie ma skuteczna
redukcja hałasu. Konstrukcja została przebadana przez TÜV Nord zgodnie z normą DIN EN ISO 10140-2 i osiąga współczynnik
izolacyjności akustycznej Rw' = 37 dB. Dzięki temu skutecznie ogranicza przenikanie dźwięków pomiędzy strefami
produkcyjnymi, technicznymi oraz magazynowymi.

 

Wzmocniony pancerz do wymagających zastosowań

Jednym z najważniejszych elementów bramy jest solidny pancerz o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Konstrukcja została
opracowana z myślą o intensywnej eksploatacji w środowiskach przemysłowych, gdzie liczy się niezawodność, trwałość oraz
długotrwałe zachowanie parametrów użytkowych.

Wysoka stabilność konstrukcyjna

Model JN-AE-R 37 dB wyróżnia się dużą stabilnością własną, co przekłada się na bezpieczną i płynną pracę nawet przy
znacznych wymiarach bramy. Sztywna konstrukcja wspiera zarówno właściwości akustyczne, jak i odporność na obciążenia
występujące podczas codziennego użytkowania.
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Duże możliwości wymiarowe

Brama może być wykonywana w szerokości przejazdu do 8 000 mm. Tak duży zakres wymiarów pozwala na zastosowanie
rozwiązania w halach produkcyjnych, centrach logistycznych, magazynach oraz innych obiektach przemysłowych
wymagających szerokich otworów komunikacyjnych.

Idealne rozwiązanie dla nowoczesnego przemysłu

Połączenie izolacyjności akustycznej na poziomie 37 dB, wytrzymałego pancerza, wysokiej stabilności konstrukcyjnej oraz
możliwości wykonania dużych wymiarów sprawia, że JN-AE-R 37 dB stanowi profesjonalne rozwiązanie dla inwestycji, w
których ograniczenie emisji hałasu jest jednym z kluczowych wymagań projektowych.

 

DANE TECHNICZNE
Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy rolowanej z izolacją akustyczną JN-AE-R 37 dB.
Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji. 

Dane techniczne bramy rolowanej akustycznej JN-AE-R
37 dB 
Model JN-AE-R 37 dB
Typ Brama rolowana akustyczna
Izolacyjność akustyczna Rw,p = 37 dB
Norma badawcza DIN EN ISO 10140-2
Zgodność z normą DIN EN 13241:2003+A2:2016

(oznaczenie CE)
Zastosowanie Do montażu wewnętrznego i

zewnętrznego
Klasa odporności na wiatr Do klasy 4 wg EN 12424:2000
Konstrukcja pancerza Dwuścienne profile rolowane połączone

przegubowo
Wypełnienie Wielowarstwowe wypełnienie

dźwiękochłonne z izolacją
Grubość pancerza 23 mm
Uszczelnienie Wielokrotne uszczelki akustyczne na

całym obwodzie
Uszczelnienie nadproża Mechaniczny system docisku z

dodatkowymi kasetami absorbującymi i
podwójną uszczelką wargową

Prowadnice Ocynkowane prowadnice z

wygenerowano w programie shopGold



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME   HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com,  tel. (22) 788 10 44,  kom. 797 108 180

wielowargowymi uszczelkami
akustycznymi oraz dodatkowymi
kasetami absorbującymi

Zabezpieczenie boczne Ochrona przed przytrzaśnięciem na
całym obwodzie

Powierzchnia standardowa Ocynkowana
Wykończenie opcjonalne Malowanie w kolorach RAL, DB lub NCS,

opcjonalnie lakierowanie proszkowe
Minimalne nadproże 620 mm
Napęd standardowy Bezpośredni napęd wałowy z silnikiem

elektrycznym
Awaryjne otwieranie Korba awaryjna w standardzie
Zasilanie 400 V / 16 A (wtyczka CEE)
Tryby pracy Totmann, impulsowy lub automatyczny
Wyposażenie bezpieczeństwa Fotokomórka, lampa błyskowa lub

obrotowa
Opcje sterowania Przycisk, wyłącznik kluczykowy, radar,

sterowanie radiowe, sygnalizacja
świetlna

Funkcje dodatkowe Śluza, funkcja oddymiania (RWA), pętla
indukcyjna

Napęd opcjonalny Falownikowy napęd elektryczny z
miękkim startem i zatrzymaniem

Awaryjne zasilanie Zasilanie awaryjne lub obsługa ręczna
łańcuchem

WYMIARY
Brama rolowana akustyczna JN-AE-R 37 dB dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje
możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji. 
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