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Brama o podwyzszonej
izolacyjnosci akustyczne;
segmentowa JN-AE-S 29 dB

DOSTEPNOSC UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
skontaktuj si¢ z biurem obstugi sklepu w celu
omowienia szczegotow

CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
44

NUMER KATALOGOWY (8244)

KOD PRODUCENTA JN-AE-S 29 dB

Producent HERZ SYSTEM

TYP BRAMY SEGMENTOWA

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa JN-AE-S 29 dB - skuteczna
ochrona przed hatasem w obiektach przemystowych

Zaawansowanhna izolacja akustyczna potwierdzona badaniami

Brama segmentowa JN-AE-S 29 dB zostata zaprojektowana z myslg o ograniczaniu przenikania dzwiekéw pomiedzy strefami
obiektu oraz Srodowiskiem zewnetrznym. Konstrukcja osigga wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw' = 29 dB,
potwierdzony badaniami zgodnie z norma DIN EN ISO 10140-2. To rozwigzanie dedykowane dla zaktadéw produkcyjnych,
centréw logistycznych, warsztatéw oraz innych obiektéw, w ktérych redukcja hatasu ma kluczowe znaczenie dla komfortu
pracy i spetnienia wymagan projektowych.

Solidna konstrukcja skrzydta z wypetnieniem dzwiekochtonnym

Skrzydto bramy wykonano w technologii aluminiowej konstrukcji ramowo-szprosowej z zastosowaniem specjalistycznego
wypetnienia akustycznego. Grubos$¢ panelu wynosi 40 mm, co pozwala uzyska¢ odpowiednie parametry ttumienia dzwieku
przy zachowaniu trwatosci i stabilnosci catej konstrukcji. Dodatkowym atutem jest brak wystajgcych zawiaséw bocznych oraz
uchwytéw rolek, co przektada sie na estetyczny wyglad i ograniczenie miejsc narazonych na zuzycie.

Ptynna i bezpieczna praca kazdego dnia

Kazdy segment prowadzony jest na rolkach wyposazonych w tozyska kulkowe, co zapewnia ptynny ruch bramy oraz wysoka
kulture pracy. Pionowe prowadnice wykonano z ocynkowanych, walcowanych na zimno profili typu C, wyposazonych w
obustronne uszczelki wargowe oraz zabezpieczenie przed przypadkowym kontaktem z elementami prowadzenia. Modutowa
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budowa prowadnic utatwia montaz oraz pdzniejsza konserwacje.

Dopasowanie do wymagan inwestycji

Brama moze by¢ dostarczana w szerokosci do 8 000 mm, a wieksze wymiary dostepne sg na indywidualne zapytanie.
Standardowy system oku¢ przeznaczony jest dla nadproza o wysokos$ci 680 mm, jednak konstrukcja moze zosta¢ wyposazona
réwniez w rozwigzania specjalne, takie jak prowadzenie podazajace za potacig dachu, system podnoszony lub wykonanie
pionowe. Dzieki temu produkt mozna skutecznie dopasowac do specyfiki niemal kazdego obiektu przemystowego.

Trwate wykonczenie i rézne warianty napedu

Aluminiowe sekcje ramowe posiadajg anodowane wykonczenie E6/EV1, ktére zapewnia wysokg odpornos¢ na eksploatacje
oraz estetyczny wyglad przez dtugie lata. Powierzchnia moze zosta¢ dodatkowo wykonczona zgodnie z wymaganiami projektu.
Brama dostepna jest zaréwno w wersji obstugiwanej recznie za pomoca tahcucha, jak i z napedem elektrycznym. Odpowiednio
dobrane sprezyny gwarantujg wywazong prace skrzydta, natomiast w przypadku duzych gabarytéw lub intensywnej
eksploatacji rekomendowane jest zastosowanie napedu elektrycznego.

DANE TECHNICZNE

Ponizej znajduje sie szczegétowa specyfikacja techniczna bramy segmentowej z izolacja akustyczna JN-AE-S 29 dB.
Zestawienie obejmuje najwazniejsze parametry konstrukcyjne, wyposazenie standardowe oraz dostepne opcje konfiguracji.

Model JN-AE-S

Typ bramy Segmentowa dzwiekoszczelna

Izolacyjnos¢ akustyczna 29 dB

Konstrukcja skrzydta Profile aluminiowe z wypetnieniem
akustycznym

Grubos¢ profili 40 mm

Materiat prowadnic
Uszczelnienie
Maksymalna szerokos¢
standardowa
Powierzchnia

Kolory

Obstuga

Zastosowanie

Przeznaczenie

Stal ocynkowana
Wewnetrzne i zewnetrzne
do 4000 mm

Aluminium anodowane

RAL, DB, NCS

Reczna lub automatyczna

Obiekty przemystowe, techniczne i
komercyjne

Wewnetrzne i zewnetrzne
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Norma badan akustycznych DIN EN ISO 140-3 / DIN 52210

WYMIARY

Brama segmentowa akustyczna JN-AE-S 29 dB dostepna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje
mozliwos$¢ wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.
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