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-h_r_ Brama ognioodporna,

dymoszczelna opuszczana
JN-AO30 EI 30 C2 Sa /S200

DOSTEPNOSC UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
skontaktuj si¢ z biurem obstugi sklepu w celu
omowienia szczegotow

CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
a4

NUMER KATALOGOWY (8236)

KOD PRODUCENTA JN-AO30

Producent HERZ SYSTEM

TYP BRAMY PODNOSZONA

OPIS PRODUKTU

Brama ognioodporna i dymoszczelna opuszczana JN-
AO30 El 30 C2 Sa / S200 - skuteczna ochrona
przeciwpozarowa w ograniczonej przestrzeni

Idealne rozwiazanie tam, gdzie liczy sie kazdy centymetr przestrzeni

Brama ognioodporna opuszczana JN-AO30 EI 30 C2 Sa / S200 zostata zaprojektowana z mysla o obiektach, w ktérych
zastosowanie tradycyjnych bram przesuwnych jest utrudnione ze wzgledu na ograniczona ilo$¢ miejsca. Konstrukcja
podnoszona pionowo pozwala efektywnie zabezpieczad przejscia technologiczne, ciggi komunikacyjne oraz strefy pozarowe
bez zajmowania przestrzeni bocznej.

W przypadku ograniczonej wysokosci nadproza mozliwe jest zastosowanie wersji teleskopowej, ktéra umozliwia montaz nawet
w wymagajgcych warunkach architektonicznych.

Certyfikowana odpornos¢ ogniowa i skuteczna ochrona przed dymem

Klasyfikacja El 30 C2 Sa / S200 potwierdza zdolno$¢ bramy do ograniczania rozprzestrzeniania sie ognia oraz dymu pomiedzy
strefami budynku. Szczelna konstrukcja zostata zaprojektowana tak, aby skutecznie zabezpieczac otwory w $cianach
przeciwpozarowych, zwiekszajac bezpieczenstwo uzytkownikéw i chronionego mienia.

Dymoszczelno$¢ w klasach Sa i S200 stanowi istotny element ochrony drég ewakuacyjnych oraz pomieszczeh wymagajacych
podwyzszonego poziomu bezpieczehstwa pozarowego.
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Wytrzymate skrzydto stalowe o wysokiej trwatosci

Skrzydto bramy sktada sie z kilku potagczonych ze sobg segmentéw tworzacych jednolitg, stabilng konstrukcje. Specjalny
system fgczenia eliminuje widoczne sruby i odksztatcenia powierzchni, zapewniajac estetyczny wyglad oraz wysoka odpornosc
eksploatacyjna.

Powierzchnia wykonana zostata z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,75 mm, natomiast grubos$¢ skrzydta wynosi 62

mm. Wypetnienie przeciwpozarowe oraz elementy konstrukcyjne zostaty trwale potgczone na catej powierzchni, co zwieksza
stabilnos¢ i niezawodnos¢ dziatania.

Inteligentne sterowanie i niezawodna praca w sytuacjach awaryjnych
Brama wyposazona jest w mikroprocesorowy system sterowania oraz naped dopuszczony do stosowania w rozwigzaniach
przeciwpozarowych. Dzieki mozliwosci konfiguracji parametréw moze pracowac jak standardowa brama przemystowa,

wspotpracujac miedzy innymi z sygnalizacja Swietlng czy funkcjami automatycznego zamykania.

W przypadku zaniku zasilania system podtrzymania bateryjnego utrzymuje aktualng pozycje bramy przez minimum cztery
godziny, a wszystkie funkcje bezpieczenstwa pozostajg aktywne réwniez podczas pozaru.

Elastyczna konfiguracja dla nowoczesnych obiektéw przemystowych

JN-AO30 EIl 30 C2 Sa / S200 moze zosta¢ wyposazona w dodatkowe elementy funkcjonalne, takie jak przeszklenia czy drzwi
przejsciowe bez progu. Dostepnos¢ wersji dwu- i trzysegmentowej pozwala dopasowad rozwigzanie do wymagan konkretnego
obiektu oraz parametréw otworu montazowego.

Mozliwos¢ integracji z systemami sygnalizacji pozaru i monitorowania stanu pracy sprawia, ze brama doskonale wpisuje sie w
nowoczesne systemy ochrony przeciwpozarowej budynkéw przemystowych, logistycznych i uzytecznosci publicznej.

DANE TECHNICZNE

Ponizej znajduje sie szczegétowa specyfikacja techniczna bramy podnoszonej ppoz JN-AO30 El 30 C2 Sa / S200.
Zestawienie obejmuje najwazniejsze parametry konstrukcyjne, wyposazenie standardowe oraz dostepne opcje konfiguracji.

Model JN-AO30 EI 30 C2 Sa /S200

Typ produktu Brama podnoszona przeciwpozarowa

Klasa odpornosci ogniowej El230 C

Charakterystyka Ognioodporna i samoczynnie
zamykajaca sie

Trwatos¢ samozamykania Klasa C2 (10 000 cykli pracy)

Opcjonalnie Szczelnos¢ dymowa Sa lub ochrona
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Skrzydto bramy
Zabezpieczenie

Materiat skrzydta i prowadnic
Wysokos¢ sSwiatta przejazdu
Szerokosc Swiatta przejazdu
Wysokos¢ nadproza

Naped

Zasilanie
Wymiary szafy sterowniczej
System podtrzymania otwarcia

Przycisk zwalniajgcy
Sygnalizacja
Zamkniecie dolne

Dziatanie przy zaniku zasilania

Sterowanie
Tryb pracy
Instalacja elektryczna

WYMIARY

Brama podnoszona ppoz JN-AO30 El 30 C2 Sa / S200 dostepna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym.

przed dymem S200

Prowadzone w profilach montowanych
bocznie

Zabezpieczenie przed opadnieciem
zgodne z DIN EN 12604

Ocynkowana blacha stalowa

Wg projektu

Wg projektu

Wg projektu

Naped przeciwpozarowy 400V /16 A z
regulatorem od$srodkowym
zapewniajgcym kontrolowang predkosc
zamykania

400V /16 A

400 x 500 x 210 mm

Testowany przez VdS, z podtrzymaniem
bateryjnym do okoto 4 godzin oraz
czujkami dymu

1 czerwony przycisk kotyskowy

1 nadajnik sygnatu optyczno-
akustycznego

Samonadzorujgca listwa bezpieczenstwa
Funkcja ryglowania i zamykania
zachowana takze podczas awarii
zasilania

Podwojny przycisk natynkowy

Tryb czuwakowy (Dead Man)

Kanat kablowy z tworzywa sztucznego w
kolorze jasnoszarym

Istnieje mozliwos¢ wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.
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Widok ogdlny

Przekrdj pionowy
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Grubosci scian / $cianek dziatowych: (min. EI30)*
+ 2115w betonie
+ 2115w murze

+ 2115w betonie komoérkowym
+  stalowa konstrukcja stupowa, oslonigta ptytami gipsowo-kartonowymi

* Padigczenie Sciany w strefie stropu musi by¢ wykonane

zgodnie z wymaganiami statycznymi!

Mozliwe réwniez wigksze
wymiary wykonania na zapytanie!

Do szczegotowego planowania
prosimy uzywac instrukcji projektowania!

Wymiary zewnetrzne
: LB [mm] | LH[mm] | Powlerzchnia|m?] | Szerokosé otworu [m]
Wynaghe maks. maks. maks. maks.
EL30C 14674 5900 50 -
E,30C2S, | 14874 5900 50 137
EL30C28,, | 14674 5900 4 32
* W pola iu z drzwiami pr odnosi sig do ,Wartosci czystej”!
(patrz instrukcja projektowania)
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