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Brama ognioodporna,
dymoszczelna przesuwna
teleskopowa JN-OS30-T
EI30 C2 Sa /S200 - (1
skrzydto)

POSTEPNOSC N i

skontaktuj sie z biurem obstugi sklepu w celu
omowienia szczegolow

CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
wysytki, tel.(22) 788 10
44

NUMER KATALOGOWY (8225)

KOD PRODUCENTA JN-OS30-T 1

Producent HERZ SYSTEM

TYP BRAMY PRZESUWNA

OPIS PRODUKTU

JN-OS30-T - Przeciwpozarowa Brama Przesuwna dla
Wymagajacych Obiektow

Maksymalna ochrona przeciwpozarowa i dymoszczelnosc¢

Brama przesuwna JN-OS30-T zostata zaprojektowana z mysla o skutecznej ochronie stref pozarowych w budynkach
przemystowych, logistycznych oraz uzytecznosci publicznej. Konstrukcja spetnia wymagania klas El2 30 oraz El2 90, a takze
dostepna jest w wersjach dymoszczelnych Sa i S200. Dzieki zastosowaniu wielostronnych uszczelnieh skutecznie ogranicza
rozprzestrzenianie sie ognia oraz dymu.

Zaawansowana konstrukcja bez widocznych elementéw mocujacych

Skrzydto bramy tworza modutowe segmenty potaczone specjalnym systemem tgczenia, ktéry eliminuje widoczne sruby i
elementy montazowe. Powierzchnia wykonana z ocynkowanej blachy stalowej tworzy jednolita, gtadka ptaszczyzne,
podnoszac walory estetyczne i utatwiajac integracje z nowoczesng architektura.

Elastycznosc¢ konfiguracji dla réznych projektéow

System dostepny jest w wersjach jedno- i dwuskrzydtowych, teleskopowych oraz szybkobieznych. Mozliwo$¢ zastosowania
drzwi przejsciowych bez progu, przeszklen okragtych lub prostokatnych, a takze licznych wariantéw wykonczenia powierzchni
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pozwala precyzyjnie dopasowac rozwigzanie do wymagan inwestycji.

Inteligentne sterowanie i automatyczna praca

Brama moze zosta¢ wyposazona w certyfikowany system sterowania z funkcjg przytrzymania otwarcia oraz opcjonalnym
wspomaganiem otwierania. W wersjach z napedem elektromechanicznym zastosowano zaawansowane rozwigzania sterujgce
umozliwiajace automatyczne zamykanie, programowanie parametréw pracy oraz integracje z systemami bezpieczenstwa
obiektu.

Niezawodnos¢ i komfort codziennej eksploatacji

Kulowo tozyskowane rolki jezdne, prowadnice z ocynkowanej stali lub aluminium oraz system kontroli predkosci zamykania
zapewniaja ptynna i stabilng prace. Wysokiej jakosci komponenty konstrukcyjne gwarantujg trwatos¢, bezpieczenstwo
uzytkowania oraz niezawodne dziatanie nawet w intensywnie eksploatowanych obiektach.

Najwazniejsze cechy:

* klasy odpornosci ogniowej El2 30 i El2 90,

wersje dymoszczelne Sa i S200,

konstrukcja bez widocznych S$rub,

powierzchnia z ocynkowanej blachy stalowej,

warianty jedno-, dwuskrzydtowe i teleskopowe,

mozliwos¢ zastosowania drzwi przejSciowych i przeszklen,
automatyczne zamykanie z regulacjg predkosci,

opcjonalny naped elektromechaniczny,

szerokie mozliwosci personalizacji kolorystycznej i materiatowej.

DANE TECHNICZNE

Ponizej znajduje sie szczegétowa specyfikacja techniczna bramy przesuwnej ppoz JN-O0S30 EI30 C2 Sa / S200.
Zestawienie obejmuje najwazniejsze parametry konstrukcyjne, wyposazenie standardowe oraz dostepne opcje konfiguracji.

Model JN-OS30 EI30 C2 Sa / S200
Typ Teleskopowe drzwi przesuwne
przeciwpozarowe
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Warianty skrzydet
Panele skrzydta

Klasa odpornosci ogniowe;j

Charakterystyka

Trwatos¢ samozamykania

Szczelnos¢
Konstrukcja skrzydet

Materiat wykonania
Montaz prowadnic
Prowadzenie dolne
Mechanizm zamykania

Amortyzacja
Uchwyty

System sterowania

Zasilanie
Sygnalizacja

Instalacja elektryczna

WYMIARY

Brama przesuwna ppoz teleskopowa JN-OS30-T EI30 C2 Sa / S200 dostepna jest w wymiarach podanych na rysunku

Opcjonalnie 1- lub 2-skrzydtowe
Opcjonalnie 1 lub 2 panele

El230C

Ognioodporne i samoczynnie
zamykajgce sie

Klasa C2 (10 000 cykli pracy)

Sa

Segmenty zawieszone indywidualnie na
prowadnicach z tozyskami kulkowymi
Skrzydto drzwi i prowadnice wykonane z
blachy ocynkowanej

Do sciany lub sufitu za pomoca
wspornikéw

Prowadnica podtogowa poza Swiattem
przejscia

Samozamykanie za pomoca przeciwwag
z ttumikami promieniowymi

Gumowe odbojniki ttumigce

Uchwyt patgkowy oraz uchwyt muszlowy
od strony sciany

System podtrzymania otwarcia z
czujnikami dymu

Zasilacz z przyciskiem zwalniajgcym

1 nadajnik sygnatu optyczno-
akustycznego

Kanat kablowy z tworzywa sztucznego w
kolorze jasnoszarym

technicznym. Istnieje mozliwo$¢ wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.
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