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Brama ognioodporna,
dymoszczelna
segmentowa JN-TN90 EI 90
C2 Sa /5200

DOSTEPNOSC UWAGA !I!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMOWIENIE

skontaktuj sie z biurem obstugi sklepu w celu
omowienia szczegolow

CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
a4

NUMER KATALOGOWY (8241)

KOD PRODUCENTA JN-TN9O

Producent HERZ SYSTEM

TYP BRAMY SEGMENTOWA

OPIS PRODUKTU

Brama ognioodporna i dymoszczelna segmentowa JN-
TN9O EI 90 C2 Sa / S200 - bezpieczenstwo pozarowe
bez kompromiséow

Skuteczna ochrona stref pozarowych w nowoczesnych obiektach

Brama segmentowa JN-TN90 El 90 C2 Sa / S200 zostata zaprojektowana z mysla o skutecznym oddzielaniu stref pozarowych w
obiektach przemystowych, logistycznych i uzytecznosci publicznej. tgczy wysokie parametry ochrony przeciwpozarowej z
funkcjonalnoscia typowa dla nowoczesnych bram segmentowych, zapewniajac bezpieczng i wygodna eksploatacje kazdego
dnia.

Dzieki specjalistycznej konstrukcji stanowi skuteczng bariere ograniczajaca rozprzestrzenianie sie ognia oraz dymu pomiedzy
wydzielonymi czesciami budynku.

Klasyfikacja El 90 C2 Sa / S200 - ochrona przed ogniem i dymem

Brama spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej El 90, zapewniajac izolacyjnos¢ ogniowa przez 90 minut. Dodatkowo
klasyfikacje Sa oraz S200 potwierdzaja skutecznos¢ ograniczania przeptywu dymu zaréwno w temperaturze otoczenia, jak i
podczas oddziatywania gorgcych gazéw pozarowych.

Takie parametry majg kluczowe znaczenie dla ochrony drég ewakuacyjnych, ograniczenia strat materialnych oraz zwiekszenia
bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w budynku.
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Segmentowa konstrukcja zapewniajaca oszczednos¢ przestrzeni

Zastosowanie konstrukcji segmentowej pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni pod stropem. Podczas otwierania
skrzydto prowadzone jest po systemie prowadnic, dzieki czemu nie wymaga dodatkowej przestrzeni przed lub za otworem.

Rozwigzanie doskonale sprawdza sie w magazynach, centrach logistycznych, zaktadach produkcyjnych oraz budynkach
wielofunkcyjnych, gdzie liczy sie maksymalna funkcjonalno$¢ przestrzeni roboczej.

Trwate materiaty i wysoka odpornosé eksploatacyjna

Konstrukcja bramy zostata opracowana z mysla o intensywnej eksploatacji w wymagajacych warunkach przemystowych.
Stabilne segmenty oraz odpowiednio dobrane materiaty zapewniajg wysoka wytrzymatos¢ mechaniczng i dtuga zywotnosc
catego systemu.

Precyzyjnie wykonane uszczelnienia wspierajg wtasciwosci dymoszczelne oraz poprawiajg szczelnos¢ catej przegrody
przeciwpozarowej.

Inteligentne bezpieczenstwo i niezawodna automatyka

Brama zostata wyposazona w nowoczesne rozwigzania sterowania umozliwiajace bezpieczng prace w codziennej eksploataciji.
System automatyki moze wspétpracowac z instalacjami przeciwpozarowymi budynku, zapewniajgc automatyczne zamkniecie
w przypadku alarmu pozarowego.

Potaczenie odpornosci ogniowej, szczelnosci dymowej oraz funkcjonalnosci bramy segmentowej sprawia, ze JN-TN90 EI 30 C2
Sa / 5200 stanowi profesjonalne rozwigzanie dla inwestycji wymagajacych najwyzszego poziomu bezpieczenstwa.

DANE TECHNICZNE

Ponizej znajduje sie szczegétowa specyfikacja techniczna bramy segmentowej ppoz JN-TN90 EI 90 C2 Sa / S200.
Zestawienie obejmuje najwazniejsze parametry konstrukcyjne, wyposazenie standardowe oraz dostepne opcje konfiguracji.

Model JN-TN9O

Typ bramy Brama segmentowa przeciwpozarowa

Klasa odpornosci ogniowe;j El2 90 C2 Sa lub El2 90 C2 S200

Charakterystyka Ognioodporna, szczelna i samoczynnie
zamykajgca sie

Wariant ochrony dymowej Sa - szczelnos¢ dymowa lub S200 -
ochrona przed dymem

Skrzydto bramy Segmenty bramy wyposazone w rolki
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Zabezpieczenie

Materiat skrzydta i prowadnic
Minimalna wysokos¢ nadproza
Szerokosc Swiatta przejazdu
Wysokos¢ sSwiatta przejazdu
Wysokos¢ nadproza

Naped

Zasilanie
Wymiary szafy sterowniczej
System podtrzymania otwarcia

Przycisk wyzwalajgcy
Sygnalizacja

Dolna listwa bezpieczenstwa
Praca przy zaniku zasilania

Sterowanie
Tryb pracy
Instalacja elektryczna

WYMIARY

Brama segmentowa ppoz JN-TN90 El 90 C2 Sa / S200 dostepna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym.

jezdne na tozyskach kulkowych
Zabezpieczenie przed opadnieciem
zgodne z DIN EN 12604

Ocynkowana blacha stalowa

280 mm

Wedtug projektu

Wedtug projektu

Wedtug projektu

Naped przeciwpozarowy 400V /16 Az
regulatorem odsrodkowym
zapewniajgcym kontrolowang predkos¢
zamykania

400V/16 A

400 x 500 x 210 mm

Instalacja podtrzymania otwarcia
testowana przez VdS, z podtrzymaniem
akumulatorowym i czujkami dymu

1 czerwony przycisk kotyskowy

1 sygnalizator optyczno-akustyczny
Samonadzorujgca listwa bezpieczenstwa
Funkcja podtrzymania oraz zamkniecie
bramy zachowane réwniez podczas
awarii zasilania

Podwojny przycisk natynkowy

Tryb czuwakowy (Dead Man)

Kanat kablowy z tworzywa sztucznego w
kolorze jasnoszarym

Istnieje mozliwos¢ wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.
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