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OPIS PRODUKTU

Bramka dla pieszych
szerokos¢ 90cm

DOSTEPNOSC NA ZAMOWIENIE

CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
a4

NUMER KATALOGOWY OZAK BRAMKA DLA
PIESZYCH

KOD PRODUCENTA OZAK BRAMKA DLA
PIESZYCH

Producent OZAK

Bramka dla pieszych szerokos¢ 90cm

Cechy gtowne bramki

elementy ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo

e odstep miedzy kratkami - 98mm
¢ moze zostac zintegrowana z furtami i ogrodzeniami

jednokierunkowa
przejscie 900mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA DLA PIESZYCH 90 CM

Obudowa Wszystkie elementy konstrukcji sa wykonane z ocynkowanej
stali i malowane proszkowo lub stali nierdzewnej typu 304.
Do zastosowah zewnetrznych.
Szerokos¢ przejscia: 900 mm. Zgodne z brytyjskimi
przepisami BHP o maksymalnej wysokosci (98 mm) szczeliny
pomiedzy profi lami pionowymi.

Skrzydto 40 x 40 x 2 mm oscieznica z pionowymi pretami @27 x 2 mm
i poziomym profi lem srodkowym 40 x 60 x 2 mm.

Zasilanie W standardzie brak. Wersja z zamkiem: 24 V DC w trybie

czuwania 360 mA, przy pracy 900 mA. 24 V DC w trybie
czuwania 360 mA, przy pracy 900 mA.

System sterowania

Wszystkie wejscia sg zabezpieczone optoizolatorem.
Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostepu,
ktére posiadajg bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe.
Opcjonalnie dostepne sa moduty komunikacyjne IP
RS232/RS485/TCP IP.

Klasa IP

IP 56

Akcesoria

Elektromagnetyczna blokada z brzeczykiem alarmowym,
wskazniki stanu bramki, funkcja samo-zamykania, rygiel,
panele montazowe do réznych zastosowan. Mozliwos¢
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wykorzystania jako bramki wyjscia awaryjnego po
odpowiedniej adaptacji.
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