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Bramka obrotowa OZAK
SWG 101 jednostronna

m—ar
jednokierunkowa
. DOSTEPNOSC NA ZAMOWIENIE
i , CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
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NUMER KATALOGOWY OZAK SWG 101
KOD PRODUCENTA OZAK SWG 101
Producent OZAK

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa OZAK SWG 101 jednostronna jednokierunkowa

Bramki obrotowe sa swietna propozycja wzbogacajacym oferte kontroli dostepu. Wykonany z wysokiej klasy
stali nierdzewnej.

Cechy gtowne bramki

e Stal nierdzewna
¢ Jednostronna

¢ Jednokierunkowa
e Reczna

Skrzydto
@27 x 2 mm stal nierdzewna 304

Stupek
@89 x 3 mm stal nierdzewna 304 (opcja: stal nierdzewna 316)

Funkcje
Obstugiwany recznie, jednokierunkowy, popychany do otwarcia (90° - w prawo lub w lewo), sprezynowy system powrotny.
Przy awarii zasilania zamek elektromagnetyczny zwalnia skrzydto w celu swobodnego przejscia.

Akcesoria dodatkowe (brak w zestawie)
e Zamek

e Zamek elektromagnetyczny
e Stupek pod zamek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA OBROTOWA OZAK SWG 101

wygenerowano w programie shopGold


https://szlabanyparkingowe.com/bramka-obrotowa-ozak-swg-101-jednostronna-jednokierunkowa-p-1385.html
https://szlabanyparkingowe.com/bramka-obrotowa-ozak-swg-101-jednostronna-jednokierunkowa-p-1385.html

. Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.tugi 74, 05-400 Otwock

he’z. biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Obudowa @89 x 3 mm Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316).

Skrzydta @27 x 2 mm Skrzydto wykonane ze stali nierdzewnej typu
304.

Zasilanie Brak (wersja standardowa). Dla wersji z blokada

elektromagnetyczna: 24 V DC (250 mA).

Cechy systemu

Obstuga reczna, jednokierunkowy, pchniecie w celu otwarcia
(90° - zgodnie z ruchem wskazéwek zegara lub przeciwnie do
ruchu wskazéwek zegara), sprezynowy system powrotny. W
wersji z blokada elektromagnetyczna w przypadku zaniku
zasilania, blokada elektromagnetyczna zwalnia panel do
swobodnego przejscia.

Akcesoria

Blokada elektromagnetyczna 35 kgf, blokada reczna, blokada
na klucz, separator.

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

