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Czterokanatowy pilot
ELDRIM 4A433 KeelLoq

Cena 39,99 zi

DOSTEPNOSC Zapytaj o dostepnosc |

CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
wysyfki, tel.(22) 788 10
a4

f'* NUMER KATALOGOWY 4A433
KOD PRODUCENTA 4A433
Producent ELDRIM

OPIS PRODUKTU
Czterokanatowy pilot ELDRIM 4A433 Keeloq

Nadajnik 4A433 wykorzystuje kod dynamicznie zmienny zgodny ze standardem KeeLoq® (400us Basic Pulse Element) firmy
Microchip Technology Inc. Kazda transmisja kodu jest inna dzieki zastosowaniu nieliniowego algorytmu, ktéry generuje kod 66
bitowy w potgczeniu z 28 bitowym numerem seryjnym co daje 268 milionéw kombinacji, a szansa powtdrzenia sie tej samej
sekwencji kodu moze nastgpi¢ dopiero po 18 latach, jesli bedziemy uzywad pilot dziesie¢ razy dziennie. Nadajnik jest
wyposazony w cztery niezalezne przyciski, ktére umozliwiajg sterowanie czterema urzadzeniami. Standardowy pilot jest bez
nadruku. Przy zamoéwieniu wiekszej ilosci, mozliwos¢ zamoéwienia indywidualnego nadruku lub grawerunku.

Wyjatkowo prosta obstuga

Kwarcowa stabilizacja czestotliwosci

Kod dynamicznie zmienny systemu KeelLoq®
Niepowtarzalny numer seryjny (268 min kombinacji)
Nieliniowy algorytm kodowania

Maty pobdr pradu

Solidna obudowa

DANE TECHNICZNE

Liczba przyciskow: 4
Czestotliwos¢ nosna: 433,92 MHz
Zasilanie bateryjne: 12V, typ 27A alkaliczna

Zasieg pilota: do 200 metréw

Skuteczna moc nadawania:

Modulacja: OOK
System kodowania: KeelLog®
Obudowa, wymiar, waga: plastik /metal, 54x30x13 mm, 289
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I Temperatura pracy:

Droga radiowa:

-20°C/ +70°C

ELDRIM 433MHz
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