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Dwukierunkowy stupek z
centralg CAME SALOON40
PSSLN40

DOSTEPNOSC Produkt wycofany
: Zapyta) o zamiennik

CZAS WYSYLKI 3 DNI
NUMER KATALOGOWY StUPEK PSSLN40
KOD PRODUCENTA PSSLN40

it Producent CAME

OPIS PRODUKTU

Dwukierunkowy stupek z centrala CAME SALOON40 PSSLN40

tatwe przejscie.

Saloon40 to stupek obrotowy z aluminiowym skrzydtem, ktéry, moze funkcjonowaé w obu kierunkach w zaleznosci od kierunku ruchu. Doskonale
nadaje sie do zastosowania w centrach handlowych, supermarketach i ptywalniach. Zaprojektowane dla utatwienia przejScia osobom
niepetnosprawnym.

Funkcje gtéwne:

Saloon40 to nowoczesna bramka, ktéra zintegrowaé mozna z wieloma systemami kontroli dostepu CAME umozliwiajacymi identyfikacje i
zapamietywanie oséb korzystajgcych z bramki jak i ograniczanie dostepu dla oséb nieuprawnionych. Mozna tez zintegrowac jg z globalnym
systemem kontroli dostepu dziatajagcym w danej firmie czy fabryce. Saloon40 posiada wbudowang centrale sterujaca, zasilacz oraz modutowe
pierscienie $wietlne i radar. Wszystko to sprawia, ze pomimo zaawanso wanych funkcji i wielu mozliwosci zastosowania, Saloon40 zajmuje mato
miejsca. Zaprojektowany do harmonijnego potaczenia ze sktadanymi barierkami, wykonany jest takze w wersji dwuskrzydtowej, pozwalajacej na
zabezpieczeniu szerokich wejs¢

Dane techniczne: Typ PSSLN40
Zasilanie 230 VA.C.
Zasilanie silnika 24V D.C.
Stopien zabezpieczenia IP 40
Czas otwarcia do 90° 1ls
Moc 120W
Temperatura pracy -20° min. +55° max.
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