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Fotokomérki Came DOC-1

(wewnetrzne)

DOSTEPNOSC Produkt wycofany
Zapytaj) o zamiennik

CZAS WYSYEKI 3 DNI

NUMER KATALOGOWY 1

KOD PRODUCENTA FOTOKOMORKI DOC-1

Producent CAME

OPIS PRODUKTU

Zasada dziatania fotokomérki DOC polega na synchronizacji pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem - zdarzenie to ma miejsce po
podtaczeniu zasilania. Oznacza to, ze kazdy odbiornik wspétpracuje jedynie z odpowiednim nadajnikiem, eliminujac tym sam
mozliwosci zakiécenia sygnatu zewnetrznymi Zzrédtami. Oprécz zastosowanej technologii, fotokomérki DOC wyrézniaja sie
nowoczesnym wygladem i bardzo matymi rozmiarami. Wszystkie urzadzenia serii DIR i DOC moga by¢ montowane zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz, dzieki odpowiednim akcesoriom montazowym. Konstrukcja wszystkich urzadzen jest modutowa i
zezwala na montaz na kilku réznych wysokosciach.

Typ DOC-E DOC-I DIR
Stopien IP54
zabezpieczenia
Zasilanie 12 -24 V A.C./D.C.
Wymiary 70x70x34 mm 70x70x75 mm 46x108x23 mm
Zasieg 18 m 18 m 10/20/30 m
Obciazenie wyjscia 1A24VA.C.
Pobor pradu 60 mA przy 24 V A.C.
Temperatura -20°C min. +55°C max.
pracy
Materiat ABS - poliweglan
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