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Jednostka szlabanu CAME
GARD PT AGL 36V DC do
3,8m

DOSTĘPNOŚĆ

CZAS WYSYŁKI 3 DNI

NUMER KATALOGOWY GARD GPT40AGL

KOD PRODUCENTA 803BB-0330

Producent CAME

PRODUCENT CAME

KOMPLETACJA SIŁOWNIK

OPIS PRODUKTU
Jednostka szlabanu CAME GARD PT AGL 36V DC do 3,8m
  

Skład zestawu

Jednostka szlabanu 36V CAME GARD PT AGL
Akcesoria montażowe
Instrukcja obsługi w języku polskim
Karta gwarancyjna
Paragon/Faktura VAT

Szlaban dedykowany systemom parkingowym. Szlaban GARD PT został stworzona specjalnie, aby spełnić oczekiwania
najbardziej wymagających warunków i miejsc o dużym natężeniu ruchu. GARD PT dzięki zastosowaniu technologii
bezszczotkowej wykonuje manewr otwierania w zaledwie 1,2 sekundy przy ramieniu 3 m. Silnik bezszczotkowy połączony z
niesamohamowną przekładnią dostarcza rozwiązanie o niezwykłej wytrzymałości (MCBF = 4 mln cykli!), cichej pracy i wysokiej
wydajności.

ZALETY PRODUKTU
• WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA z łatwym dostępem i wyświetlaczem.
• 3 WEJŚCIA BEZPIECZEŃSTWA dla fotokomórek i akcesoriów zabezpieczających.
• NIEZAWODNOŚĆ DZIAŁANIA.
• Możliwość podłączenia modułu CAME Connect.
• Do 2,5 m bez sprężyny (3,8 m ze sprężyną).
• Szeroka gama akcesoriów.
• ZINTEGROWANE OŚWIETLENIE LED w górnej części obudowy (czerwone i zielone).
• JEDNA WERSJA SZLABANU do instalacji zarówno prawo, jak i lewostronnej.
• Port USB do aktualizacji oprogramowania i zapisywania danych.

GARD PT AGL ALUMINIOWY BEZSZCZOTKOWY. Dzięki zastosowaniu technologii bezszczotkowej wykonuje manewr
otwierania w zaledwie 1,2 sekundy przy ramieniu o długości 3 m, posiada płynną regulację prędkości ruchu ramienia.
Bezszczotkowy silnik w połączeniu z wysokiej jakości przekładnią daje produkt o wysokiej wytrzymałości (MCBF = 4
mln cykli!), cichą pracę i wysoką wydajność dzięki zasilaczowi impulsowemu.
  OGRANICZENIA STOSOWANIA

Model GARD GPT40AGL
Maksymalna szerokość przejazdu 3,8 m
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DANE TECHNICZNE  
Typ GARD GPT40AGL
Zasilanie 230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 36 V D.C.
Moc 350 W
Pobór mocy w trybie gotowości 12 W
Pobór prądu 1,5 A
Termiczne zabezpieczenie transformatora 120°C
Moment obrotowy bez sprężyn 80 Nm
Moment obrotowy ze sprężynami 140 Nm
Czas otwarcia do 90° 1,2÷4 s
Cykl pracy (ze sprężynami i ramieniem do 3,8 m) praca ciągła
Cykl pracy (bez sprężyn i ramieniem do 2,5 m) praca intensywna
Stopień zabezpieczenia IP 54
Temperatura pracy -20÷+55°C
Klasa izolacji I
Waga 37 kg
  

RYSUNEK TECHNICZNY 
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MONTAŻ
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Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora
produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym
działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45
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