Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.tugi 74, 05-400 Otwock

he’z. biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzien: 22-10-2026 03:48

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/kamera-commax-drc-4cans-regulacja-kata-widzenia-p-7142.html
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OPIS PRODUKTU

KAMERA COMMAX DRC-4CANS REGULACJA KATA WIDZENIA

Sktad zestawu

KAMERA COMMAX DRC-4CANS

¢ Akcesoria montazowe

Instrukcja obstugi

KAMERA COMMAX
DRC-4CANS REGULACJA
KATA WIDZENIA

DOSTEPNOSC DOSTEPNY
CZAS WYSYLKI 48 godzin
NUMER KATALOGOWY DRC-4CANS
KOD PRODUCENTA DRC-4CANS
Producent COMMAX

Przed zakupem prosimy o wiadomos¢ w celu weryfikacji czy dany produkt bedzie wspétpracowat z panstwa
systemem.

Produkt nie jest kompatybilny z petnym asortymentem.

kamera kolorowa

metalowa, podtynkowa

dostepna w dwdch kolorach: s-srebrny. z-ztoty

kat widzenia w pionie: 55 stopni, w poziomie: 68 stopni
standard sygnatu video PAL (wersje archiwalne: NTSC)
petna regulacja kata widzenia (pion - poziom: 12 stopni)
doswietlenie diodami Swiatta biatego

instalacja czteroprzewodowa + obwdéd elektrozamka
wspotpracuje z monitorami czteroprzewodowymi

wymiary puszki podtynkowej 168/100/40 (wys/szer/gt) mm
wymiary panela czotowego 186/124/18 (wys/szer/gt) mm
dostepne ostony: OS-1p (podtynkowa) , OS-1n (natynkowa)

Kamera pracuje w standardzie PAL. W przypadku wspétpracy z kolorowymi monitorami archiwalnymi (np. CDV-50, CDV-50P,
CDV-50A i inne) nalezy zaméwié wersje kamery pracujgcg w standardzie NTSC. W przypadku wspétpracy z monitorami czarno-
biatymi nalezy zapewni¢ dopasowanie impedancji toru wideo (dodatkowa rezystancja 75 Ohm).
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