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KOLOWROT DORMAKABA
CHARON HTS-L01

dwukierunkowy

DOSTEPNOSC NA ZAMOWIENIE

CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
44

NUMER KATALOGOWY CHARON HTS-LO1

KOD PRODUCENTA HTS-LO1

Producent DORMAKABA

OPIS PRODUKTU
DORMAKABA KOLOWROT CHARON HTS-LO1

Niskie kotowroty Charon sg idealne do stylowych wnetrz dzieki ich szerokiej gamie mozliwosci projektowych.

Kotowroty stanowig skuteczny sposéb zarzadzania przeptywem oséb i pracownikéw zaréwno w reprezentacyjnych wejsciach
do obiektéw, pomieszczenh dla VIP-Ow jak i jako zabezpieczenie wejs¢ na pietra wydzielone dla zarzadu firmy lub instytucji.
Wszystkie modele moga zostaé wyposazone w system rejestracji czasu oraz systemy identyfikacji wtaczajagc w to systemy
bezstykowe i biometryczne.

Przepustowos$¢ kotowrotéw Charon to 15-20 os6b na minute.
Zalety kotowrotéw Charon:

e Elegancki i nowoczesny wyglad

¢ Wykonanie w catosci ze stali nierdzewnej i szkta

¢ Rozbudowana gama modeli z réznie wykonanymi skrzydtami stalowymi oraz poreczami, prowadnicami i uchwytami na
skrzydle.

¢ Wygodne przejscie dzieki wspomaganiu pozycjonowania przez sitownik (servonaped).

e Cicha praca

¢ tatwa instalacja na poziomie podtogi wykonczone;j

Automatyczne bramki uchylne Charon, wykonane w stylistyce harmonizujacej sie doskonale z pozostatymi elementami
wystroju wnetrz. Sg idealnym rozwigzaniem umozliwiajgcym transportowanie materiatéw oraz dostep dla 0séb o ograniczonej
sprawnosci ruchowe;j.

Miejsca zastosowania:

e Biurowce i budynki administracyjne
e Budynki rzadowe

e Banki i instytucje finansowe

e Porty lotnicze

RYSUNEK TECHNICZNY KOLOWROT CHARON HTS-L01
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DANE TECHNICZNE KOtOWROT CHARON HTS-LO1

Instalacje standardowe
Budowa Materiat
Krzyzak skrzydta drzwiowego

Widoczne powierzchnie

Moc spoczynkowa
Instalacja
Stopnie ochrony

Cecha szczegdlna

HTS-LO1
Stal nierdzewna AlSI 304.

90°, z kolumna rurowa @ 89 mm ze stali nierdzewnej AlSI
304.

Belki blokujace w ksztatcie pretéw, 3 szt. ze stali nierdzewnej
AISI 304 @ 40 mm.

Element blokujacy z blachy ze stali nierdzewnej AlSI 304, ze
stupkami do zabezpieczenia przed nieuprawnionym
przejsciem w segmencie blokady.

Ryglowanie elektryczne i naped zintegrowane w goérnej
obudowie.

Stal nierdzewna matowa, szlifowana.

Typ 2*
Sterowanie zamontowane w obudowie.
100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA.

Wybierane zachowanie w sytuacji bez pradu, ustawienie
standardowe: Dowolnie obrotowe.
15 VA.

Kotwione na gotowej podtodze FFB.
Odpowiednie do ustawienia na zewnatrz!

Obudowa IP43, komponenty prowadzace napiecie sieciowe
IP54.
Idealne wejscie na baseny i do centréw rozrywki.

* Typ 2 Ruch automatyczny; serwonaped pozycjonujacy/2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE DLA KOLOWROTOW CHARON

HTS-EO1 HTS-EO3
Budowa
Skrzydto obrotowe o ]
wypetniony

HTS-MO1 HTS-LO1 HTS-L02
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Tafla szkta Scieta. o

Zwiekszona [ J (]
wysokos¢ do 1380
mm.

Przygotowanie do
montazu z
adapterem lub
ptyta montazowa.

Monety i wrzutnik [} o
monet.

Jednostki o [} [} o o
obstugowe i ramy

lub obudowy

natynkowe.

Rozdzielacz [} [} [}
gwiazdowy

(mozliwe

podtaczenie maks.

czterech OPL).

Podkonstrukcja X [} [} [}
= 80-180 mm do

podtdg

podniesionych.
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