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Naped do bram
garazowych CAME GFA SE
9 PLUS (BEZ SKS-OSE)

Cena

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI

NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
Producent

PRODUCENT

ZASILANIE SILNIKA
PREDKOSC OTWIERANIA

WBUDOWANY WYLACZNIK
KRANCOWY

PRZENIESIENIE NAPEDU
ENKODER

2 877,84 zt
Zapytaj o dostepnosc !

Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
44

SE 9 PLUS PLO313

SE 9 PLUS PLO313
CAME

CAME

400V

NORMALNA

TAK

WALEK
NIE

OPIS PRODUKTU

Naped do bram garazowych CAME GFA SE 9 PLUS (BEZ SKS-OSE)

Sktad zestawu

Sitownik 90 Nm, 400 V

Sterowanie TS970, bez pokrywy

Zestaw przytgczeniowy TS-B CEE 3N~400 V (5-bieg.) z wtykowym przewodem zasilania sieciowego, dtugos¢ 0,7 m
Zestaw pokryw TS-B1 czarny do TS970 (mata + duza)

Przewdd tgczacy DES: 5 m

Konsola do mocowania sitownika ze Srubami

Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia do recznego rozblokowania awaryjnego
Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130)

D-BAL do centrali TS970

Instrukcja obstugi oraz montazu w jezyku polskim

Karta gwarancyjna

Paragon/Faktura VAT

Kompletne zestawy do bram garazowych przemystowych

Sitowniki GFA to swietnie zaprojektowane i dopracowane sitowniki do sekcyjnych bram przemystowych z wywazeniem
masowym. Montowane bezposrednio na wale bramy, posiadajg wszystkie funkcje wtasciwej eksploatacji zgodnie z norma
produktowa DIN EN 13241

Funkcje gtéwne
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¢ Zmiana kierunku obrotéw za pomocg klawiatury
* Szybkie ustawienie potozen krancowych i wszystkich funkcji z poziomu operatora
e Mozliwos¢ wyboru trybu pracy:
o Tryb czuwakowy ZAM/OTW
o Tryb czuwakowy ZAM/podtrzymanie OTW
o Tryb czuwakowy z aktywna listwg stykowa
o Samopodtrzymanie ZAM/OTW
e Automatyczne rozpoznanie rodzaju krawedzi zamykajacych i uktadu analizy
o Optyczna listwa stykowa
o Zasada styku zwiernego 8K2
o Zasada styku rozwiernego 1K2 z testowaniem
Automatyczne zamykanie czasowe regulowane w zakresie 1-240 sekund (mozliwos$¢ zatgczania/wytaczania)
o Brama zamyka sie automatycznie po osiggnieciu gérnego potozenia krancowego lub pozycji posredniej po
uptywie nastawionego czasu
o Mozliwos¢ wyboru ponownego odliczania czasu po uruchomieniu fotokomérki
Nastawna pozycja posrednia z indywidualnymi mozliwo$ciami programowania
Ustawienie dopuszczalnej liczy zadziatan listwy stykowej przy automatycznym zamykaniu czasowym (1-10)
Mozliwos¢ ustawiania czasu rewersowania przy zadziataniu listw stykowych

Zapoznaj sie z AKCESORIAMI CAME ;
ahy dostosowac zestaw do swoich potrzeh

sprawdz PILOTY CAME

dobierz LAMPE OSTRZEGAWGZA CAME
= Wyhierz odpowiednia LISTWE ZEBATA CAME

Istnieje mozliwos ia przez profesjonalnego instalatora
produktow CAME

W przypadku checi poznania szczegétéw montazu prosimy o kontakt z naszym
dziatem handlowym:

tel. (22) 788 10 44
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