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NAPĘD DRZWI
DORMAKABA ES 200 T
PRZESUWANE

DOSTĘPNOŚĆ NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI 3 DNI

NUMER KATALOGOWY DORMAKABA ES 200 T

KOD PRODUCENTA ES 200 T

Producent DORMAKABA

OPIS PRODUKTU
NAPĘD DRZWI DORMAKABA ES 200 T PRZESUWANE 

 

ES 200 T to drzwi przesuwne teleskopowe o konstrukcji modułowej. Różne wysokości napędu, dodatkowe moduły i opcje ułatwiające
zastosowanie różnych rozwiązań zgodnie z PN-EN 16005 - to wszystko, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Możliwa wysokość montażowa napędu: 100 mm, 150 mm, 200 mm

ES 200 T 2D nadaje się do montażu w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych

Bezpośrednia parametryzacja z pulpitu operatora lub pilota

Moduły ze specjalnymi funkcjami do wymagających zastosowań

Znormalizowane komponenty mechaniczne do wszystkich typów napędu

Wyciszająca wymienna szyna prowadnicy
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ES 200 T: teleskopowy napęd do drzwi przesuwnych

ES 200 T jest teleskopową wersją napędu ES 200. Tworzy szerokie światło otworu pomimo relatywnie wąskiego zestawu drzwiowego (skrzydło +
ościeżnica).

 

 

Konstrukcja modułowa

 

Napęd do drzwi przesuwnych ES 200 ma konstrukcję modułową, którą łatwo dopasować do indywidualnych warunków pracy. Znormalizowane
komponenty mechaniczne i wymienna szyna prowadnicy nadają się do łączenia z różnymi napędami (składającymi się z napędu właściwego i
sterownika, silnika i zasilacza).

 

ES 200-2D do wyjść i dróg ewakuacyjnych

 

Wersję 2D wyposażono w drugi rezerwowy silnik i sterownik o konstrukcji dublowanej. System nie wymaga żadnych gumowych przyłączy i
złączek. Dzięki zasadzie pracy napęd jest wysoce niezawodny i łatwy w utrzymaniu.

 

Zakres zastosowań

 

Drzwi przesuwne jedno- i dwupłycinowe

W wersji standardowej (ES 200) bądź z dopuszczeniem do montażu na wyjściach i drogach ewakuacyjnych (ES 200-2D)

Teleskopowe drzwi przesuwne jedno- i dwupłycinowe

W wersji standardowej (ES 200 T) bądź z dopuszczeniem do stosowania na wyjściach i drogach ewakuacyjnych (ES 200 T-2D)

 

Specyfikacja techniczna

 

Światło przejścia: 700 to 3000 mm

Waga paneli: 1 x 200 kg lub 2 x 160 kg

 

Wyposażenie dodatkowe / opcje

 

Różne blokady elektromechaniczne
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Moduły z funkcjami specjalnymi

Elektroniczne zabezpieczenie domykających listew krawędziowych

 

DIN 18650

 

Napędy certyfikowano na zgodność z normą DIN 18650 i/lub w zastosowaniach do wyjść i dróg ewakuacyjnych według warunków podanych w
niemieckich wytycznych do automatycznych drzwi przesuwnych na drogach ewakuacyjnych (AutSchR).
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