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NAPED DRZWI
DORMAKABA ES 200 T
PRZESUWANE

DOSTEPNOSC NA ZAMOWIENIE

CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
a4

NUMER KATALOGOWY DORMAKABA ES 200 T

KOD PRODUCENTA ES200T

Producent DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

NAPED DRZWI DORMAKABA ES 200 T PRZESUWANE

ES 200 T to drzwi przesuwne teleskopowe o konstrukcji modutowej. R6zne wysokosci napedu, dodatkowe moduty i opcje utatwiajgce
zastosowanie réznych rozwigzan zgodnie z PN-EN 16005 - to wszystko, aby zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa.

* Mozliwa wysoko$¢ montazowa napedu: 100 mm, 150 mm, 200 mm

® ES 200 T 2D nadaje sie do montazu w wyjsciach i na drogach ewakuacyjnych

® Bezposrednia parametryzacja z pulpitu operatora lub pilota

* Moduty ze specjalnymi funkcjami do wymagajgcych zastosowan

e Znormalizowane komponenty mechaniczne do wszystkich typéw napedu

* Wyciszajgca wymienna szyna prowadnicy
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ES 200 T: teleskopowy naped do drzwi przesuwnych

ES 200 T jest teleskopowa wersjg napedu ES 200. Tworzy szerokie $wiatto otworu pomimo relatywnie waskiego zestawu drzwiowego (skrzydio +

oscieznica).

Konstrukcja modutowa

Naped do drzwi przesuwnych ES 200 ma konstrukcje modutowg, ktéra tatwo dopasowac do indywidualnych warunkéw pracy. Znormalizowane
komponenty mechaniczne i wymienna szyna prowadnicy nadajg sie do faczenia z r6znymi napedami (sktadajacymi sie z napedu wiasciwego i
sterownika, silnika i zasilacza).

ES 200-2D do wyjsc i drég ewakuacyjnych

Wersje 2D wyposazono w drugi rezerwowy silnik i sterownik o konstrukcji dublowanej. System nie wymaga zadnych gumowych przytaczy i
ztaczek. Dzieki zasadzie pracy naped jest wysoce niezawodny i fatwy w utrzymaniu.

Zakres zastosowan

* Drzwi przesuwne jedno- i dwuptycinowe

e W wersji standardowej (ES 200) badZ z dopuszczeniem do montazu na wyjsciach i drogach ewakuacyjnych (ES 200-2D)

* Teleskopowe drzwi przesuwne jedno- i dwuptycinowe

e W wersji standardowej (ES 200 T) badZ z dopuszczeniem do stosowania na wyjsciach i drogach ewakuacyjnych (ES 200 T-2D)

Specyfikacja techniczna

* Swiatto przejécia: 700 to 3000 mm

* Waga paneli: 1 x 200 kg lub 2 x 160 kg

Wyposazenie dodatkowe / opcje

* Roézne blokady elektromechaniczne
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e Moduty z funkcjami specjalnymi

® Elektroniczne zabezpieczenie domykajacych listew krawedziowych

DIN 18650

Napedy certyfikowano na zgodnos$¢ z norma DIN 18650 i/lub w zastosowaniach do wyjs¢ i drég ewakuacyjnych wedtug warunkéw podanych w
niemieckich wytycznych do automatycznych drzwi przesuwnych na drogach ewakuacyjnych (AutSchR).
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