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NAPĘD DRZWI
DORMAKABA PORTEO

DOSTĘPNOŚĆ NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44

NUMER KATALOGOWY DORMAKABA PORTEO

KOD PRODUCENTA PORTEO

Producent DORMAKABA

OPIS PRODUKTU
NAPĘD DRZWI DORMAKABA PORTEO
 

Asystent otwierania Porteo jest nowoczesnym rozwiązaniem pozwalającym na łatwe, automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi. Dzięki
delikatnemu, eleganckiemu wzornictwu Porteo jest szczególnie polecany do drzwi wewnętrznych. Zapewnia estetykę i wygodę codziennego
użytkowania. Drzwi z napędem mogą być otwieranie za pomocą przycisku, pilota lub czujnika bezdotykowego Magic Switch. Jest wykonany w
technologii, która czyni go prostym w obsłudze. Urządzenie pracuje wyjątkowo cicho i niezawodnie.

Napęd do drzwi rozwieranych

Otwieranie i zamykanie bez wysiłku

Niewielkie wymiary

Do drzwi o szerokości max 1100 mm i max 80 kg wagi skrzydła

4 rodzaje montażu: pchający, ciągnący, przy montażu do nadproża lub skrzydła

Prosty montaż - dostarczamy Porteo w wersji "złóż i gotowe"

 

Innowacyjny

Nowatorskie rozwiązanie Porteo pozwala na wygodne otwieranie i zamykanie drzwi bez wysiłku. Wysoka jakość technologii dormakaba sprawia,
że obsługa Porteo jest szczególnie łatwa, zaś samo urządzenie jest bardzo ciche i odznacza się wysoką niezawodnością użytkową oraz doskonałą
elastycznością w zastosowaniach.
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Zintegrowany

Porteo jest rozwiązaniem zintegrowanym. Kupujący dostaje całość w jednej obudowie wraz z prowadnicą i płytką montażową. Porteo zapewnia
ogromną wygodę użytkowania i bezpieczeństwo oraz szybki i prosty montaż dzięki konstrukcji "złóż i gotowe".

 

Rozwojowy

Można rozszerzyć użyteczność Porteo montując oryginalne akcesoria systemu dormakaba. Obsługa drzwi będzie wygodniejsza, użytkownikom
zaś będzie łatwiej i bezpieczniej. 

 

Akcesoria

Przykład zestawu Porteo z akcesoriami opcjonalnymi – przyciskiem aktywacyjnym i elektrozaczepem w zamku. Drzwi można wtedy otworzyć
ręką lub przyciskiem. Jeszcze wygodniej otwiera się i zamyka drzwi pilotem.

 

Bezpieczeństwo i higiena

Porteo w połączeniu z bezdotykowymi czujnikami Magic Switch idealnie sprawdzi się w miejsach gdzie wymagana jest wysoka higiena i brak
kontaktu z czujnikiem. Przełączniki Magic Switch to wygodna aktywacja wejścia bez dotykania drzwi. 

 

 

 

RYSUNEK TECHNICZNY NAPĘDU DRZWI PORTEO
 

MONTAŻ NA NADPROŻU W WERSJI CIĄGNĄCEJ

MONTAŻ NA NADPROŻU W WERSJI PCHAJĄCEJ
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 MONTAŻ NA SKRZYDLE W WERSJI PCHAJĄCEJ

 MONTAŻ NA SKRZYDLE W WERSJI CIĄGNĄCEJ

SCHEMAT MONTAŻU NAPĘDU DRZWI DORMAKABA PORTEO

wygenerowano w programie shopGold



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME   HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com,  tel. (22) 788 10 44,  kom. 797 108 180

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DRZWI PORTEO
Miejsca zastosowania
Drzwi wewnętrzne, 1- skrzydłowe Szerokość skrzydła ≤1100 mm
Waga skrzydła przy szerokości skrzydła do 1100 mm maks. 100 kg
Dane techniczne
Montaż na nadprożu / skrzydle Napęd z ramieniem pchającym /
ciągnącym

●

Dla drzwi prawych i lewych ●
Dobicie włączane/wyłączane ●
Wymiary wys. x szer. x gł. 60 x 530 x 80 mm
Waga 3,2 kg
Napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz
Pobór energii dla zewnętrznych odbiorników 24 V DC, 300 mA

Stopień ochrony IP 20
Praca w trybie Low-Energy ●
Certyfikacja wg DIN 18650 i EN 16005 ●
Oznaczenie ●
Znaki jakości i bezpieczeństwa GS i TÜV ●
Parametry zmienne
Czas otwarcia (0°-90°) możliwość regulacji 5 do 10 sek.
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Czas zamknięcia (90°-0°) możliwość regulacji 5 do 10 sek.
Czas podtrzymania otwarcia, regulacja 5 do 30 sek.*
Kąt otwarcia, regulowany maks. 110°
* w trybie pracy powerless 0,5 do 30 sek.
Standardowe funkcjonalne programy
Powerless (wspomaganie otwierania) ●
Push & Go (Pchnij i idź) ●
PowerMotion (praca automatyczna) ●
Stałe otwarcie ●

Rozpoznawanie przeszkód ●

Aktywacja funkcji anti-vandalismus ●
Automatycznie rozpoznawanie:
Drzwi zamknięte ●
Drzwi posiadają elektrozaczep ●
Możliwości dodania akcesoriów
Elektryczny samozamykacz np. DORMA Typ Basic ○
Pilot, np. DORMA atent ○
Ręczny przycisk, np. DORMA System 55 ○
● Tak – Nie ○ Opcja
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