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Odbojnica stupowa Sred.
48,3 mm wys. 300 mm do
przykrecenia ocynkowana
malowana

DOSTEPNOSC Produkt wycofany
Zapyta) o zamiennik

CZAS WYSYLKI 10 dni

NUMER KATALOGOWY odbojnica_slupowa_OS.P
.0.M.48x300

KOD PRODUCENTA 0S.P.0.M.48x300

Producent CAME

OPIS PRODUKTU

Odbojnica przemystowa stupowa metalowa ocynkowana malowana proszkowo rura 48,3 x 300 mm do przykrecania

Odbojnica przemystowa stupowa wykonana z rury stalowej. Odbojnica jest zabezpieczona antykorozyjnie za pomoca ocynku i
lakierowania proszkowego na kolor zétty wg. normy DIN4844. Pasy odblaskowe wykonane sa z specjalnej trwatej tasmy w
kolorze czarnym.

Podstawa odbojnicy to kwadrat wykonany z blachy o wymiarach 120x120x8 mm

Podstawa posiada otwory montazowe o $rednicy 12,5 mm.

Wystepuje takze opcja do wbetonowania.

Srednica rury 48,3 mm

Wysokos$¢ odbojnicy 300 mm

Zabezpieczenie cynkowane ,lakierowanie proszkowe kolor zétty, kolor wg.
DIN4844

Montaz Do przykrecenia kotkami rozporowymi

Wielkos$¢ podstawy 120 X 120 mm x 8 mm

Dodatkowe informacje Zakonczenie stupka zaspawane

Zastosowanie Magazyny, parkingi, rampy , fabryki itp..
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