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Podziemna rozdzielnica
elektryczna TP-
MINI-200-RE B125
INNOTECHNIKA - stal

nierdzewna

NUMER KATALOGOWY (7876)

KOD PRODUCENTA TP MINI 200 RE
Producent INNOTECHNIKA
TYP ROZDZIELNI CHOWANA

KORPUS STUDNI STAL NIERDZEWNA
ZWIENCZENIE STUDNI STAL NIERDZEWNA
POKRYWA W KLASIE B-125

NOSNOSC 12,5 ton

ZEWNETRZNE WYMIARY W  200x225x400
xLxH

OPIS PRODUKTU

STUDNIA Z ROZDZIELNICA ZASILAJACA TP MINI 200
RE

POKRYWA KLASIE B-125

ZEWNETRZNY WYMIAR POKRYWY - 200x225 mm
ZEWNETRZNY WYMIAR - 200x225 mm

WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNE]

Podziemna rozdzielnia elektryczna Innotechniki - technologia, ktora
porzadkuje przestrzen
Podziemne rozdzielnie zasilajace Innotechniki to nowoczesne, kompleksowe systemy dystrybucji energii, ktére skutecznie

zastepuja tradycyjne, wolnostojace skrzynki elektryczne. Ukryte pod powierzchnig gruntu, eliminujg problem dewastacji,
poprawiajg estetyke przestrzeni publicznej i pozwalajg zachowad spdjny charakter architektury miejskiej.

To rozwigzanie stworzone z mysla o miastach, deweloperach i projektantach, ktérzy oczekujg nie tylko niezawodnosci
technicznej, ale takze harmonijnej integracji infrastruktury z otoczeniem.

Dlaczego warto wybraé¢ podziemna rozdzielnie Innotechniki?

Ukryta pod ziemia - maksymalna estetyka i bezpieczenstwo
Brak widocznych szaf zasilajacych oznacza uporzadkowang przestrzen bez elementéw ingerujacych w krajobraz. System jest
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naturalnie chroniony przed aktami wandalizmu i uszkodzeniami mechanicznymi.

Elastycznos¢ wymiarowa dopasowana do projektu
Bogata gama rozmiaréw (50-200 cm) umozliwia precyzyjne dopasowanie rozdzielni do wymagan technicznych i warunkow
lokalizacyjnych. Kazda inwestycja moze zosta¢ zoptymalizowana pod katem funkcjonalnym i przestrzennym.

Wygodny dostep serwisowy
Pokrywa na zawiasach, wspomagana sitownikami, zapewnia bezpieczne i ergonomiczne uzytkowanie. Serwis oraz obstuga
techniczna przebiegaja szybko i bezproblemowo.

Petna integracja z otoczeniem
Pokrywa moze zosta¢ wypetniona betonem, kostkg brukowg lub innym materiatem wykohczeniowym, idealnie dopasowanym
do nawierzchni. Rozdzielnia pozostaje praktycznie niewidoczna.

Montaz bez komplikacji - z petnym wsparciem technicznym

System zostat zaprojektowany z mysla o maksymalnym uproszczeniu procesu instalacji. Dostarczamy kompletne, gotowe do
montazu rozwigzanie, ktére pozwala na sprawng realizacje inwestycji w réznych warunkach terenowych.

Gotowy zestaw montazowy obejmuje:

¢ modutowy korpus studni,

¢ zwienhczenie z pokrywa,

e wyposazenie elektryczne zabezpieczone dzwonem nurkowym.
Szybki montaz bez ciezkiego sprzetu
Segmentowa budowa systemu umozliwia tatwy transport i instalacje nawet w trudno dostepnych lokalizacjach. Lekka
konstrukcja pozwala przeprowadzi¢ montaz przez dwie osoby - bez koniecznosci angazowania ciezkiego sprzetu
budowlanego. To realna oszczednos¢ czasu i kosztéw.
Petna dokumentacja techniczna

Zapewniamy kompletng dokumentacje: schematy, instrukcje w formacie PDF oraz filmy montazowe. Inwestor i wykonawca
otrzymujg petne wsparcie na kazdym etapie realizacji.

Innotechniki - nowoczesna infrastruktura energetyczna bez kompromiséw w estetyce.
Postaw na rozwigzanie, ktére taczy technologie, bezpieczenstwo i design w jednym, dopracowanym systemie.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE STUDNI TELETECHNICZNE) TP MINI 200 B125

Parametr Wartos¢ / Opis

Korpus studni Wykonany ze stali nierdzewnej

Wytrzymatos¢ korpusu 12,5 ton

Pokrywa Wykonany ze stali nierdzewnej

Zamkniecie Zamkniecie ryglowe

Waga Niska

Wyposazenie elektryczne Wyposazenie elektryczne wg specyfikacji
zamawiajacego

Zgodnos¢ z normami EN-124, PN-EN 124

Podstawa dopuszczenia Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT

Numer KOT IBDiM-KOT-2022/0849
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Dokumentacja Dokumentacja techniczna

B-125 T (wg PN-EN 124-1, obciazenia badawcze F)

W celu osiagniecia deklarowanej wytrzymatosci
na obciazenia, konstrukcje nalezy wzmocni¢
poprzez wylanie betonu wokét korpusu o
grubosci $cian nie mniejszej niz 5cm. Obcigzenie
konstrukcji dozwolone jest dopiero po
utwardzeniu masy betonowej. Korpus musi
zostac podtaczony do systemu
odwadniajacego.

Nosnosé B-125

WYMIARY

WYMIARY STUDNI Z ROZDZIELNICA TP MINI 200 B125

ZEWNETRZNE WYMIARY D D H2
(mm) 200 225 400
ZEWNETRZNE WYMIARY d d

POKRYWY

(mm) 200 225

INNOTECHNIKA

S INNOTECHNIKA

Innotechnika - nowoczesne rozwigzania
infrastrukturalne dla przysztosci

Innotechnika - studnie teletechniczne i podziemne rozdzielnie zasilajace to innowacyjna polska firma z siedzibg w
Gdyni, ktéra od lat specjalizuje sie w projektowaniu i produkcji modutowych, ekologicznych systemoéw infrastruktury
podziemnej.

W swojej ofercie Innotechnika ma m.in.:

* segmentowe studnie teletechniczne,

* podziemne rozdzielnie zasilania,

* studnie z winda,

* kanaty kablowe i fundamenty pod tadowarki,

 oraz akcesoria i pokrywy do zastosowan drogowych i urbanistycznych.

Produkty sg wykonane z innowacyjnego, w petni przetwarzalnego materiatu Polipit - kompozytu polimerowego
zapewniajacego wyjatkowa trwatosé, odpornosc¢ na warunki atmosferyczne i chemiczne oraz tatwos¢ montazu, a
jednoczesnie niska mase i duza estetyke wykonczenia.
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Dzieki modutowej konstrukcji Innotechnika umozliwia szybki montaz bez ciezkiego sprzetu, elastyczne dopasowanie
wysokosci i wymiaréw oraz oszczednos¢ czasu i kosztéw realizacji inwestycji.

Rozwigzania firmy sprawdzajg sie w réznorodnych aplikacjach - od sieci telekomunikacyjnych i energetycznych,
przez drogi i miejsca publiczne, az po lotniska, porty i obiekty przemystowe.

Potgczenie innowacyjnosci, ekologii i najwyzszej jakosci sprawia, ze Innotechnika jest partnerem, ktéremu warto zaufa¢ w
kazdym projekcie infrastrukturalnym.

MONTAZ

W firmie PPFU HERZ Otwock wiemy, ze dobrze dobrana infrastruktura podziemna to fundament niezawodnej inwestycji.
Dlatego nie ograniczamy sie wytacznie do sprzedazy - przede wszystkim doradzamy.

Kazdy projekt ma swojg specyfike: inne obcigzenia, inne warunki gruntowe, rézne wymagania inwestora i projektanta. Na
podstawie dokumentacji technicznej oraz warunkéw lokalnych pomagamy dobra¢ optymalna studnie teletechniczna lub
rozdzielnie podziemna, ktéra zapewni trwato$¢, bezpieczenstwo i zgodnosc z obowigzujacymi normami.

Co oferujemy?

v profesjonalne doradztwo techniczne

v pomoc w doborze odpowiedniego modelu i klasy obcigzenia
v wsparcie przy analizie projektu

v kompleksowe ustugi montazowe i instalacyjne

v rozwigzania dopasowane do budzetu i specyfiki inwestycji

Dzieki doswiadczeniu i praktycznej wiedzy jesteSmy w stanie zaproponowacd rozwigzanie, ktére bedzie najlepsze dla
Panstwa projektu - zaréowno pod wzgledem technicznym, jak i ekonomicznym.

Realizujemy réwniez ustugi zwigzane z instalacja studni teletechnicznych oraz rozdzielni podziemnych, zapewniajac fachowe
wykonanie i terminowos¢.

(Zapraszamy do kontaktu telefonicznego - chetnie odpowiemy na pytania i przygotujemy dopasowang oferte.
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tel. (22) 788 10 44
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