. Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.tugi 74, 05-400 Otwock

he’z. biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzien: 22-10-2026 04:48

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/rejestrator-cyfrowy-vidos-r104-a-4-kanalowy-wideo-cctv-p-6224.html

OPIS PRODUKTU

Kupujac produkt Vidos R104-A otrzymujesz:

¢ video rejestrator Vidos R104-A - 1szt
¢ akcesoria montazowe

e instrukcje obstugi

e karta gwarancyjna

¢ dowdd zakupu paragon/faktura VAT

DANE OGOLNE

Zasilanie: 12V DC 1,5A

Pobér mocy (bez dysku) : = 8W
Zakres temperatur pracy: -10~ 55°C °
Wilgotnos$¢ pracy: 10% ~ 90%
Wymiary: 200x200x45mm

Waga: = 800g (bez twardego dysku)
Obstuga 4 kamer HD

4 wejscia analogowe ze ztgczem BNC (1.0 Vp-p, 75 Q)
1x wejscie dla kamer IP ( maks 5 kanatéw ) / 1x RJ45 10M/100M Ethernet
Kodowanie H.264 / H.264+ dla kamer analogowych oraz kamer IP

REJESTRATOR CYFROWY
VIDOS R104-A - 4
kanatowy, WIDEO CCTV

Cena

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI

NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA

Producent

414,51 zt
Zapytaj o dostepnosc |

Zapytaj o termin
wysytki, tel.(22) 788 10
44

R104-A

R104-A

VIDOS

R104-A VIDOS REJESTRATOR CYFROWY - 4 kanatowy, WIDEO CCTV MONITORING

ROZDZIELCZOSC

e Tryb 1080p lite wt.: 1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25kl/s (P)/30kl/s (N)

« Tryb 1080p lite wyt.: 720p/WD1/4CIF/NVGA/CIF@25kI/s (P)/30kl/s (N)

OBSLUGA KAMER

¢ Maksymalna rozdzielczo$¢ obstugiwanych kamer: do 2 Mpx
TURBO HD - 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

AHD - 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

HDCVI - 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

CVBS - Wspiera
Bitrate strumienia wideo: 32Kb/s do 4Mb/s
Jednoczesne odtwarzanie z 4 kanatéw
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Wyjécie HDMI / VGA - TAK

Podwdjny strumien - TAK

Wejscie audio: 1 kanat RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

Wyijscie audio:1-kanat, RCA (Liniowe, 1 KQ)

USB - 2x port 2.0 na tylnym panelu

Dysk: Interfejs dla 1 dysku SATA o pojemnosci do 6TB ( dysk nie jest w komplecie )
Wbudowany web serwis, obstuga przez VIDOS ONE PC, aplikacja mobilna VIDOS ONE
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