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Samoblokujgcy sitownik
CAME CAT-X24 z centrala

sterujgca

Cena 5 400,00 zt

DOSTEPNOSC Zapytaj o dostepnosc |

CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
wysytki, tel.(22) 788 10
44

NUMER KATALOGOWY CAT-X24

KOD PRODUCENTA CAT-X24

Producent CAME

OPIS PRODUKTU
Samoblokujacy sitownik CAME CAT-X24 z centrala sterujaca

Zapora tancuchowa

Sktad zestawu

¢ Sitownik 24V CAME CAT-X24
e Akcesoria montazowe

e Instrukcja w jezyku polskim

e Karta gwarancyjna

e Paragon/Faktura VAT

Unikalny, opatentowany

Produkt CAME do zabezpieczania prywatnych miejsc parkingowych. CAT to zaawansowany technologicznie produkt
zaprojektowany tak, by wizualnie pasowat nawet do najbardziej architektonicznie wymagajacych obiektéw.

24 V A.C. - 240 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny. Posiada wbudowana centrale sterujaca z
jednokanatowym dekoderem radiowym i regulacja momentu obrotowego. Regulowany czas otwarcia 9-14 s.
Praca intensywna.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE ZAPORY PARKINGOWE]) CAT CAME
Typ CAT-X CAT-X24
Stopieri zabezpieczenia IP 54

Zasilanie 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz
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Zasilanie silnika

Moc

Pobér pradu

Sita udzwigu

Cykl pracy

Czas otwarcia

Temperatura pracy

Kolor

230V 50/60 Hz

300W

2,7A

30,00%

RYSUNEK

A

780

280

24VD.C.

240w

10 A maks.

50 kg

50,00%

Regulowany 9+14 s

-20°C min. +55°C maks.

RAL 7035

|V
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SCHEMAT INSTALAC]I

Lampa ostrzegawcza |
Antena . Bariera CAT-|

Bariera CAT-Xz wbudowa
centralg sterujacy

Odbiomik radiowy

] Puszka na potyczenia elektryczne

Instalacja fotokomdrek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
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