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OPIS PRODUKTU

—

Sitownik do bram
skrzydtowych CAME FAST

FA7024

Cena

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI

NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
Producent

PRODUCENT

ZASILANIE SILNIKA
PREDKOSC OTWIERANIA
NAPED

WBUDOWANY WYLACZNIK
KRANCOWY

ZAKRES ZASTOSOWAN

SZEROKOSC SKRZYDtA
MAX

ENKODER

1 726,56 zt
Zapytaj o dostepnosc |

Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
44

FA7024

FA7024

CAME

CAME

24V

NORMALNA
ELEKTROMECHANICZNY

TAK
DO 2,0 m, OD 2,0 m DO
3,0m

2,3 m

TAK

Sitownik do bram skrzydtowych CAME FAST FA7024

Sktad zestawu

Sitownik 24V CAME FA7024
Ramie tamane

Akcesoria montazowe
Instrukcja w jezyku polskim
Gwarancja na 24 miesigce
Paragon/Faktura VAT

Automatyka szybka w montazu

FAST to nowy sitownik z ramieniem tamanym do bram o dtugosci jednego skrzydta do 2,3m. Ten nowy produkt jest
dostosowany do szczegdlnych wymagan instalacyjncyh - moze by¢ montowany na stupkach o szerokosci do 20cm. Wybierajac
sitowniki z serii FAST, wybierajg panstwo produkt fatwy szybki w montazu

Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny z ramieniem tamanym. Czas otwarcia 16s - 45s do 90°. Posiada dwa
wbudowane wytaczniki krancowe. Maksymalna dtugosc¢ jednego skrzydta 2,3m. Praca intensywna
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Zapoznaj sie z AKCESORIAMI CAME ;
aby dostosowac zestaw do swoich potrzeh

sprawdz PILOTY CAME

. dobierz LAMPE OSTRZEGAWCZA CAME
» wybierz odpowiednia LISTWE ZEBATA CAME

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC SKRZYDLA MASA SKRZYDLA
1,00 m 300 kg
1,50 m 250 kg
2,00 m 215 kg
2,30m 200 kg

Typ FA70230 / FA70230CB FA7024 / FA7024CB
Stopien zabezpieczenia P54

Zasilanie 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz /24 V D.C.
Zasilanie silnika 230 V 50/60 Hz 24VD.C.
Pobér pradu silnika 14A -

Moc maksymalna silnika 160 W 140 W

Cykl pracy 30,00% praca intensywna
Sita ciagu 180 Nm

Termiczne zabezp. silnika 150°C 150°C

Czas otwarcia (do 90°) 15s 13s5-30s
Temperatura pracy -20°C min. +55°C maks.

RYSUNEK
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WYMIARY ZEWNETRZNE
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SPECYFIKACJA INSTALACJI

Montaz z ramieniem transmisyjnym przequbowym
(standard)

Montaz z ramieniem transmisyjnym prostym i szyng
(STYLO-BD)

{=

I

SCHEMAT INSTALAC]I
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Fotokamdria zabez- Lampa ostrregawiza Siownik FATC24 2 ramieniem Fotokomérka zabezpieczajgca

pieczajgca Antena tamasym

Kl pad fitoks- Sdownik FATO24LE 2 ramienlem

famanym
Stacyjla ucrylowa

Plyta awaryjnego
rasilaria
Akumulatory

i

MONTAZ

Istnieje mozliwos ia przez profesjonalnego instalatora

produktow CAME

W przypadku checi poznania szczegétéw montazu prosimy o kontakt z naszym
dziatem handlowym:
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tel. (22) 788 10 44
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