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Sitownik do bram
skrzydtowych CAME
KRONO KR512S 5m lewy

Cena

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI

1 363,68 zt
Zapytaj o dostepnosc |
Zapytaj o termin

wysyiki, tel.(22) 788 10
a4

NUMER KATALOGOWY KR512S

KOD PRODUCENTA KR512S

Producent CAME

PRODUCENT CAME

ZASILANIE SILNIKA 230V

PREDKOSC OTWIERANIA NORMALNA

NAPED ELEKTROMECHANICZNY

WBUDOWANY WYLACZNIK  TAK

KRANCOWY

ZAKRES ZASTOSOWAN DO 2,0 m, OD 2,0 m DO
3,0 m, PONAD 3,0 m

SZEROKOSC SKRZYDLA 5,0m

MAX

ENKODER NIE

OPIS PRODUKTU
Sitownik do bram skrzydtowych CAME KRONO KR512S 5m lewy

Sktad zestawu

¢ Sitownik z wytgcznikami krahcowymi CAME KRONO KR512S
¢ Akcesoria do montazu

¢ Instrukcja obstugi oraz montazu w jezyku polskim

e Karta gwarancyjna

e Paragon/Faktura VAT

Niezawodny przez caty czas

Ten system we wszystkich wersjach to cicha praca w potgczeniu z najnowszymi dostepnymi funkcjami. Specjalnie
zaprojektowane mocowanie pozwala instalowac sitownik w architektonicznie niestandardowych obiektach.

Samoblokujacy elektromechaniczny sitownik lewostronny. Czas otwarcia: 20s do 90°. Posiada wbudowane dwa
wytaczniki krancowe. Dtugos¢ skrzydta - do 5m
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Zapoznaj sie z AKCESORIAMI CAME ;
aby dostosowac zestaw do swoich potrzeh

sprawdz PILOTY CAME

. dobierz LAMPE OSTRZEGAWCZA CAME
» wybierz odpowiednia LISTWE ZEBATA CAME

DANE TECHNICZNE

MODEL KRONO 3

Maks. szerokos¢ skrzydta 3m 25m 2m
Maks. waga skrzydta 400 kg 600 kg 800 kg
MODEL KRONO 5

Maks. szerokos¢ skrzydta 5m 4m 3m 25m 2m
Maks. waga skrzydta 400 kg 500 kg 600 kg 800 kg 1000 kg

Typ KRONO 3 KRONO 5
Stopien zabezpieczenia IP54

Zasilanie 230V 50/60 Hz

Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz

Pobér pradu silnika 11A

Moc maksymalna silnika 30w

Cykl pracy 30,00%

Sita ciagu 400 + 3000 N

Zabezpieczenie termiczne silnika 150°C

Czas otwarcia (do 90°) 22s 44s
Temperatura pracy -20°C min. +55°C maks.
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RYSUNEK

WYMIARY ZEWNETRZNE

956 - 1356*

|
T o

~304-504*

KRONO 3 - KRONO 5*
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SPECYFIKACJA INSTALACJI

A

KRONO 3 - KRONO 5*

FEFEF TSR FETL VEFFE T

A AL

910-1310*

KJ%; A
OTWARCIA MM
KRONO 3
90° 130
120° 130
KRONO 5

90° 200

130° 200

B C MAKS.

130 60

110 50

200 120

140 70
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SCHEMAT INSTALAC]I

Lampa estrzegamcza + Stacyjka klucrykowa
Fotokoméria abezpieczajaca Antena
Kolumna pod fotekomérks 1 Fotokomérka
Sibownik KROND zaberpieczajgca
Wysprzgglenis Centrala sterujgca
Karta crestotiwodc
\\ I L
b,
|
X

Pz na pedqcee-
- nia elekiryczne

MONTAZ

Istnieje mozliwog
produktéw CAME

ia przez profesjonalnego instalatora

W przypadku checi poznania szczegétow montazu prosimy o kontakt z naszym
dziatem handlowym:

tel. (22) 788 10 44
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