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Siłownik do drzwi
przesuwnych
1-skrzydłowych CAME
RODE01

DOSTĘPNOŚĆ

CZAS WYSYŁKI 3 DNI

NUMER KATALOGOWY SIŁOWNIK RODE01

KOD PRODUCENTA RODE01

Producent CAME

OPIS PRODUKTU
Siłownik do drzwi przesuwnych 1-skrzydłowych CAME RODE01

24 V A.C. - 90 W Niesamoblokujący siłownik elektromechaniczny bez obudowy do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych o
masie skrzydła do 125 kg. Praca intensywna

Charakterystyka ogólna:

Elektromechaniczne siłowniki
Wbudowana płyta sterująca
Regulacja prędkości w zależności od wymiarów drzwi
Autoregulacja siły ciągu w zależności od ciężaru drzwi
Automatyczne odwrócenie kierunku po wykryciu przeszkody
Enkoder umożliwiający automatyczne wczytanie pozycji zamknięcia i spowolnienia
Wybór trybu pracy systemu awaryjnego zasilania i zamka elektromagnetycznego
Pasek transmisyjny HTD8 zębaty z elementami z włókna

Dane techniczne
Typ RODEO drzwi 1-skrzydłowe RODEO drzwi 2-skrzydłowe
Przenoszenie napędu pasek HTD8M
Zasilanie 230V 50/60Hz
Zasilanie silnika 24V D.C.
Pobór prądu 0,6A
Pobór mocy silnika 90W
Pobór mocy akcesoriów 20W
Szybkość max. 45cm/s max. 80cm/s
Cykl pracy praca intensywna
Temp. pracy -20°C min. +55°C max.
Max. ciężar skrzydła 125kg 125kg + 125kg
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