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Siłownik łańcuchowy do
okien Quasar 24V

DOSTĘPNOŚĆ NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44

NUMER KATALOGOWY Quasar 24V

KOD PRODUCENTA Quasar 24V

Producent HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Siłownik łańcuchowy do okien Quasar

Quasar Elektryczny siłownik łańcuchowy, dostępne są dwa rodzaje zasilania: 230V-50Hz oraz 24V DC. Max siła ciągnąca i
pchająca to 300 N, długość wysuwu 500 mm.

 

 DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA Quasar
Napięcie 24 Vdc ± 10% 100 – 230 Vca ± 10%
Podłączenie 5 kabli 3 kable + uziemienie + 5

kabli

wygenerowano w programie shopGold

https://szlabanyparkingowe.com/silownik-lancuchowy-do-okien-quasar-24v-p-4873.html


Autoryzowany dystrybutor firmy CAME   HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com,  tel. (22) 788 10 44,  kom. 797 108 180

Przeskoki 500 mm / 300 mm 500 mm
Siła nacisku (przeskok) 300N / 400N 300 N

Siła pociągowa 300 N / 400N 300 N
Szybkość ~15 mm/s ~15 mm/s
Absorbcja napięcia (przy
maksymalnym obciążeniu)

0,9 A 0,4 – 0,2 A

Łączenie tak tak
Wyłącznik krańcowy elektroniczny elektroniczny
Wyłącznik bezpieczeństwa elektroniczny elektroniczny
Stopień ochrony urządzeń
elektrycznych

IP 30 IP 30

   

 
RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN Quasar
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