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Sitownik tancuchowy do
okien Quasar L 230V

DOSTEPNOSC NA ZAMOWIENIE
l‘.
CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
a4
'\ NUMER KATALOGOWY Quasar L 230V
R KOD PRODUCENTA Quasar L 230V
ks .
} Producent HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Sitownik tancuchowy do okien Quasar L

Quasar L Elektryczny sitownik tancuchowy, dostepne sa dwa rodzaje zasilania: 230V-50Hz oraz 24V DC. Max sita ciagnaca i
pchajaca to 300 N, diugos¢ wysuwu moze by¢ ustawiana w trzech pozycjach: 600, 750 mm i 1000m.

{

DANE TECHNICZNE SILOWNIKA DO OKIEN Quasar L

Napiecie 24 Vdc = 10% 100 - 230 Vca = 10%
Podtaczenie 2 kable 3 kable + uziemienie
Przeskoki 600 - 750 - 1000 mm 600 - 750 - 1000 mm
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Sita nacisku (przeskok)

Sita pociagowa
Szybkos¢

Absorbcja napiecia (przy
maksymalnym obciazeniu)

taczenie
Wytacznik krancowy
Wytacznik bezpieczenstwa

Stopien ochrony urzadzen
elektrycznych

300 N (600 mm) - 150N (750
mm) - 100N (1000 mm)

300N
~15 mm/s
0,9A

tak
elektroniczny
elektroniczny

IP 30

RYSUNEK TECHNICZNY SHLOWNIKA DO OKIEN Quasar L

300 N (600 mm) - 150N (750
mm) - 100N (1000 mm)

300 N
~15 mm/s
0,4-0,2A

tak
elektroniczny
elektroniczny

IP 30

759 (C=600) - 834 (C=750) - 959 (C=1000)

72 _ 30| 5 /
"®0 | & o [ L (== il
22 | 400.3 (C=600)-475.3 (C=750) - 600.3 (C=1000) 358,7 |22
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