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Skrzynka na listy z
wideodomofonem Vidos
ONE S2201-SKM

Cena 2 214,00 zt

DOSTEPNOSC Zapytaj o dostepnosc |

CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
wysytki, tel.(22) 788 10
44

NUMER KATALOGOWY S2201-SKM

= KOD PRODUCENTA S2201-SKM
Producent VIDOS

OPIS PRODUKTU

Skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS DUO S1201A-SKM

Kupujac ten produkt otrzymujesz:

e Skrzynke na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2201-SKM
¢ Akcesoria montazowe

¢ Instrukcja w jezyku polskim

e Gwarancja na 24 miesigce

e Paragon/Faktura VAT

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z woudowanym modutem gtéwnym VIDOS ONE A2000-G.

SYSTEM VIDOS ONE Modutowy system wideo domofonowy pracujgcy w technologii IP.

System jest bardzo nowoczesny i umozliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiajgc go na
najwyzszym podium wsrdd tego typu rozwigzan.

Vidos One sprawdza sie doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do matych instalacji jedno i kilkurodzinnych
jest jednoczesnie kompleksowym rozwigzaniem dla ztozonych instalacji osiedlowych z obstuga wielu wejs¢ oraz portiernia.
Petna kompatybilnos¢ wszystkich elementéw systemu.

Skrzynka przeznaczona jest do montazu w stupku ogrodzenia lub murze. Dzieki zastosowaniu materiatéw najwyzszej jakosci
jest odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Panel przedni o szerokosci 285 mm i wysokosci 295 mm posiada otwér wrzutowy zabezpieczony klapka. Otwér mieszczacy
korespondencje w formacie A4 posiada zagiecie utrudniajgce wyjecie jej przez osoby niepowotane. Panel tylni o szerokosci
260 mm i wysokosci 110 mm wyposazony jest zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem umozliwiajacym sprawdzenie
zawartosci bez koniecznosci otwierania skrzynki.

Skrzynka S2201-SK ma budowe panelowg. Na jej konstrukcje sktadaja sie trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel
tylni.

Szuflada o szerokosci 250 mm jest skos$na, dwuczesciowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencje
wbudowywany w stupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo. Dzieki rozsuwanej szufladzie
gtebokos¢ skrzynki moze by¢ regulowana w zakresie 260-410 mm.
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Dane techniczne:

Typ skrzynki - przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutéw - jeden

Materiat ptyty czotowej i drzwiczek tylnych - stal nierdzewna szlifowana
Materiat szuflady - stal cynkowana ogniowo

Liczba przyciskéw domofonu lub wideodomofonu - 1
Typ zastosowanego modutu - A2000-G ONE
Szeroko$¢ szuflady - 250 mm

Regulacja gtebokosci skrzynki - 260-410 mm
Wymiary panela przedniego - 285 x 295 mm
Wymiary panela tylnego - 260 x 110 mm

Dane techniczne modutu gtéwnego A2000-G:

Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS

Obiektyw fisheye (kat widzenia ok. 180° szerokos¢ /96° wysokos¢)
Rozdzielczos¢ kamery: 1920x1080 (1080p)

Podswietlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
Wbudowany szyld na nazwisko z podswietlaniem LED ( kolor podswietlenia - biaty )
Komunikaty gtosowe w jezyku polskim.

Wyijscia przekaznikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)

Wejscia alarmowe: 4x

Funkcje: BLC, DNR, WDR

Programowanie podstawowe: z monitora

Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC

Aplikacja mobilna do zdalnej obstugi - VIDOS ONE

Mozliwos$¢ integracji z systemami CCTV i SSWIN

Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

Pobdr mocy: =10 W

Klasa szczelnosci : IP65

Klasa odpornosci: IKO7

Wspoétpracuje ze wszystkimi monitorami serii VIDOS ONE

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK, SCHEMAT, WYMIARY SKRZYNKI NA LISTY VIDOS ONE S2201-SKM
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