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Stupek antyterrorystyczny
pétautomatyczny
HORMANN S 275-M30-900
H lakierowana stal

r & |

nierdzewna

DOSTEPNOSC NA ZAMOWIENIE
NUMER KATALOGOWY S 275-M30-900 H LSN
KOD PRODUCENTA 4516087

Producent HORMANN
PRODUCENT HORMANN

RODZA] SEUPKA POLAUTOMATYCZNY
ZASTOSOWANIE HIGH SECURITY
WYSOKOSC 900 mm

SREDNICA 275 mm

LED NIE

POKRYWA StUPKA STANDARDOWA
WYKONCZENIE STAL NIERDZEWNA

LAKIEROWANA

OPIS PRODUKTU

Stupek antyterrorystyczny pétautomatyczny HORMANN S
275-M30-900 H z certyfikatem

Stal nierdzewna malowana (standardowy kolor: szary antracyt. Zdjecie gtéwne - zdjecie pogladowe -
przedstawiajace malowanie w kolorze biatym, nie standardowym. Inny kolor niz szary antracyt - za doptata)

Stupki serii High Security Line stuza do zabezpieczania obiektéw o szczegdélnym statusie.

Stupki tej serii dostepne sa w wersji automatycznej, przenosnej i statej. Posiadajg certyfikaty wydane na podstawie
przeprowadzonych testéw zderzeniowych badz spetniajag odpowiednie wymogi z zakresu bezpieczenstwa. Cylindry stupkéw
High Security Line nie réznig sie wygladem od cylindréw stupkéw serii Security Line.

Warunkiem wydania certyfikatu dla stupkdéw, zapér i szlabandéw drogowych jest przeprowadzenie testéw zderzeniowych w
realnych warunkach z wykorzystaniem bardzo duzych obcigzen. Przyktadowo w jednym z testéw (zdalnie sterowany)
samochdéd ciezarowy o masie 7,5 ton uderza w zapore drogowa z predkoscia 80 km/h.

Rézne certyfikaty wydawane przez organizacje amerykanskie i europejskie sa uznawane na catym swiecie za rownowazne, o
ile ich podstawa sg takie same wymagania.

Stupek parkingowy antyterrorystyczny, pétautomatyczny ze zintegrowana pompa
hydraulicznag Hormann S 275-M30-900 H
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¢ do obiektéw o matym natezeniu ruchu (ok. pie¢ uruchomien na dobe)
* nie wymagaja zasilania energig elektryczna
e Manualne podnoszenie i opuszczanie z zastosowaniem wkretaka akumulatorowego ze specjalng nasadka (w zestawie)

Firma Herz posiada wieloletnie doswiadczenie projektowe umozliwiajace

dopasowanie najlepszego rozwigazania do zabezpieczenia kazdego rodzaju
obiektu.

Zapewniamy takze montaz elementow bezpieczenstwa i urzadzen
antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj sie z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

Stupki pétautomatyczne typu H S 275-M30-900 H S 275-M30-1200 H
Wysokos¢ 900 mm 1200 mm
Srednica 273 mm

Grubos¢ materiatu 10 mm 16 mm
Materiat

stal S235)R - stal nierdzewna V2 A (AISI 304)
Wykonczenie powierzchni

wykonanie ze stali: powloka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana

Pas odblaskowy (wysokos¢ 55 mm) tak

Uruchomienie podnoszenia Podnoszenie / opuszczanie cylindra za pomoca wkretarki akumulatorowej (zakres dostawy obejmuje adapter do podnoszenia / opuszczania cylindra za pomoca

wkretarki akumulatorowej). Mozna stosowac dostepna w sprzedazy wkretarke akumulatorowa o mocy min. 31 Nm /5,0 Ah.

Predkos¢ podnoszenia 8cm/s 8 cm/s

Predkos¢ opuszczania 20 cm/s 20 cm/s
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Energia ia ni ji i i 250.000 ) 700.000
Energia i ji i i 750.000 J 1.200.000 J
Odpornos¢ na obciazenia zgodnie z EN 124 klasa D400
Zakres temperatur od -40°C do +70°C
Przewéd potaczeniowy do tasmy i i j LED ji i standardowo 10 m (maks. 80 m)

y do ji i standardowo 10 m (maks. 50 m)
Certyfikat wg PAS68, IWA14-1, M30, K4 PAS68, IWA14-1
Zgodnos¢é M30, K4

* zaméwienia bez doptaty za kolor z palety RAL do wyboru sa realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

WYMIARY
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TESTY ZDERZENIOWE / CERTYFIKATY
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Institute

The Texas A&M
University System,
Texas U.S.A

Test zderzeniowy -
klasa K12

Masa pojazdu: 6,8 t
Predkos¢: 80 km/h

Energia uderzenia:

1679012 |

Test zderzeniowy -
klasa K4

Masa pojazdu: 6,8 t
Predkos¢: 50 km/h

Energia uderzenia:

655864 |

Certification

ASTM F2656-07
Wydany przez at
Karco Engineering,
LLC.

Automotive Research
Center, Adelanto CA,
U.S.A.

Test zderzeniowy -
klasa M50

Masa pojazdu: 6,8 t
Predkos¢: 80 km/h

Energia uderzenia:

1679012 |

Test zderzeniowy -
klasa M30

Masa pojazdu: 6,8 t
Predkos¢: 50 km/h

Crash test Center,
Pereto (Aq) - Wiochy

Test zderzeniowy - sp
ecyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t
Predkos¢: 80 km/h

Energia uderzenia:

1851852 |

Test zderzeniowy - sp
ecyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t
Predkos¢: 50 km/h
Energia uderzenia:
723380 )

Certification
IWA14-1:2013
Wydany przez Aisico
srl

Crash test Center,
Pereto (Aq) - Wtochy

Test zderzeniowy -
specyfikacja
IWA14-1:2013
Masa pojazdu: 7,2 t
Predkos¢: 50 km/h
Energia uderzenia:
694444 |

Test zderzeniowy -
specyfikacja
IWA14-1:2013
Masa pojazdu: 7,2 t
Predkos¢: 80 km/h
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Energia uderzenia: Energia uderzenia:
655864 | 1777778 |
Poréwnanie certyfikatow miedzynarodowych, wydawanych
w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii

Poprzednia Obecna metoda Obecna metoda Obecne metody
metoda badania badania badania badanh
Stany Stany Wielka Brytania  miedzynarodowe
Zjednoczone Zjednoczone
K4 M30 PAS68 IWA14
K12 M50 PAS68 IWA14

PROJEKT | MONTAZ

Oferujemy kompleksowe projektowanie, dostawe oraz montaz stupkéw zabezpieczajacych i systemédw antyterrorystycznych
(HVM), ktére skutecznie chroniag obiekty przed nieautoryzowanym wjazdem pojazddéw. Specjalizujemy sie w rozwigzaniach
takich jak stupki antyterrorystyczne, bollardy automatyczne i state, zapory drogowe oraz zabezpieczenia perymetryczne dla
przestrzeni publicznych, obiektéw komercyjnych i infrastruktury krytyczne;j.

Kazdy projekt stupkdéw zabezpieczajgcych realizujemy indywidualnie - od analizy zagrozen, przez dobdér odpowiednich
urzadzen, az po profesjonalny montaz i serwis. Nasze systemy antyterrorystyczne spetniajg rygorystyczne normy

bezpieczenstwa i s dostosowane do intensywnej eksploatacji. Postaw na sprawdzone zabezpieczenia antyterrorystyczne i
zwieksz bezpieczehstwo swojego obiektu.

Zachecamy do kontakt z naszym dziatem handlowym:

tel. (22) 788 10 44
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