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StUPEK DO CZYTNIKA
DORMAKABA CRP-EQO1
i KOLUMNA

DOSTEPNOSC NA ZAMOWIENIE
CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
44
NUMER KATALOGOWY KOLUMNA CRP-EO1
KOD PRODUCENTA CRP-EO1
] Producent DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

SLUPEK DO CZYTNIKA DORMAKABA CRP-EO0O1 KOLUMNA

Wysokiej jakosci stupki do czytnikéw ze stali nierdzewnej pasujg do wszystkich rozwigzah fizycznej kontroli dostepu. To wszystko dzieki
odpowiedniej konfiguracji.

CRP-EO1

¢ kolumna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 @48 lub 60 mm, wykonczenie matowe

* aluminiowa podktadka 80 x 35 mm malowana proszkowo RAL 9006

* otworowanie do prowadzenia okablowania do czytnika montowanego powierzchniowo

* zaprojektowany do matych czytnikéw kart instalowanych na miejscu

¢ instalacja na poziomie podtogi wykonczonej FFL

* mozliwos¢ instalacji na zewnatrz budynkdéw (polecane wykohczenie polerowane)

RYSUNEK TECHNICZNY StUPEK DO CZYTNIKA CRP-EO1
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DANE TECHNICZNE StUPEK DO CZYTNIKA CRP-EO1 Instalacje standardowe CRP-EO1

Budowa Opis Kolumna czytnika z rury ze stali
nierdzewnej AlISI 304 z
aluminiowym elementem
dystansowym 80 x 35 mm w RAL
9006, z wierceniem kablowym na
ptyte czytnika na miejscu (montaz

natynkowy).

Wysokos¢ 1100

Szerokos¢ -

Gtebokos¢ -

Srednica 48 opcjonalnie 60

Widoczne powierzchnie Stal nierdzewna matowa,
szlifowana.

Zastosowanie Przeznaczone do matych

czytnikéw kart
(montaz na miejscu).

Ukfad elektryczny Zasilanie -

elektryczne

Instalacja Kotwienie na poziomie podtogi
wykonczonej FFL.
Odpowiednie do ustawienia na
zewnatrz!
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