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Stupek parkingowy
hydrauliczny automatyczny
FADINI TALOS M50 9690L
275/1000

DOSTEPNOSC NA ZAMOWIENIE

CZAS WYSYLKI Zapytaj o termin
wysyitki, tel.(22) 788 10
44

NUMER KATALOGOWY 9690L

KOD PRODUCENTA TALOS M50

Producent FADINI

Stupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI TALOS M50 9690L 275/1000

Zapora parkingowa automatyczna o wysokosci cylindra 1000 mm i sSrednicy 275 mm. Magnetyczne wytaczniki
krancowe - dla otwarcia oraz zamkniecia. Sygnalizacja LED. Grubos¢ blachy 20mm. Stupek spetnia norme K12 /

ASTM F2656-07 M50

Stupek chowany w ziemig, uruchamiany przez sitownik hydrauliczny, z wbudowang centralg hydrauliczng. Zasilanie 230V, 10m
przewoddw elektrycznych w komplecie. Kolumna stupka zabezpieczona przed korozjg metodg kataforezy i pomalowana
proszkowo. Obudowa do zabetonowania w ziemi ze stali cynkowanej ogniowo. Obudowa centrali hydraulicznej jest cynkowana
elektrolitycznie. Kotnierz stupka wykonany z aluminium, uszczelka gumowa przy pokrywie kolumny. Cylinder stupka
cynkowany ogniowo, kontener cynkowany elektrolitycznie. W komplecie nalepka odblaskowa z homologacja, $wiatto
ostrzegawcze LED oraz specjalny klucz do odblokowania kolumny i opuszczenia jej recznie.

Blokada FADINI TALOS zbudowana jest z cylindrycznego, stalowego stupka, podnoszacego sie z zabudowanej w podtozu
cynkowanej obudowy. Zastosowanie do napedu sitownika hydraulicznego powoduje, Zze moze on pracowa¢ w niemal kazdych
warunkach pogodowych charakteryzujgcych sie przy tym wysoka niezawodnoscig oraz nienaganng kulturg pracy.

Przy projektowaniu nowego stupka hydraulicznego TALOS skupiliSmy sie przede wszystkim na pragmatycznym podejsciu do
kwestii uzytkowania. Dzieki kompaktowej budowie oraz nowatorskim rozwigzaniom technicznym, czas (jak réwniez i koszty)
niezbedny do zamontowania stupka oraz jego wymiany, zostat skrécony o potowe w poréwnaniu ze standardowymi

rozwigzaniami.

Srednica stupka 275mm
Grubos¢ stupka 20mm
Wysokos¢ stupka 1000mm
Materiat (wykonanie) S355] stal

Wykonczenie

pokrycie poliestrowe RAL1028

Podstawa fundamentowa

icynkowana ogniowo

Temperatura pracy

120°C do +80°C

ITyp oleju

FADINI kod 708L

Zasilanie

230V AC 50Hz

Moc / natezenie

3100W (1550 + 1550) / 10/13A

ICzas podniesienia / opadniecia

~5s [20cm/s] / ~3,2s [31cm/s]
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Stopien ochrony pompy IP67

ITyp uzytkowania bardzo intensywne
Odpornos¢ na uderzenie 700 000J
Odpornosé na wytamanie 2 000 000)
Maksymalne obcigzenie statyczne 20 000kg

Firma Herz posiada wieloletnie doswiadczenie projektowe umozliwiajace
dopasowanie najlepszego rozwigzania do zabezpieczenia kazdego rodzaju

obiektu.

Zapewniamy takze montaz elementow bezpieczenstwa i urzadzen
antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj sie z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl
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