. Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.tugi 74, 05-400 Otwock

hel’z' biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzien: 22-10-2026 05:41

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-polautomatyczny-gazowy-hormann-s275-800g-stal-

OPIS PRODUKTU

malowana-p-4663.html

Stupek parkingowy
pétautomatyczny gazowy
HORMANN S 275-800 G -
stal malowana

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI

NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
Producent
PRODUCENT

RODZA] SLUPKA
ZASTOSOWANIE
WYSOKOSC
SREDNICA

LED

AWARYJNE OPUSZCZANIE
POKRYWA StUPKA

WYKONCZENIE

NA ZAMOWIENIE
Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
44

S 275-800 G
4515208

HORMANN
HORMANN
POLAUTOMATYCZNY
SECURITY

800 mm

275 mm

NIE

NIE

STANDARDOWA
STAL LAKIEROWANA

Stupki potautomatyczne typu G ze zintegrowana sprezyna gazowa
Stupek HORMANN S 275-800 G

Stal malowana (standardowy kolor: szary antracyt)

Stupki parkingowe pétautomatyczne sg najczestszym elementem stosowanym do kontroli dostepu. Mozliwo$¢ zamontowania
stupkéw drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najwazniejsze blokady drogowe stanowia niezawodne zarzadzanie
dostepem i przejazdem pojazddéw.

Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi sg poddawane wnikliwym badaniom jakosci i bezpieczenstwa w celu zagwarantowania
najlepszego produkty o najwyzszym poziomie stabilnosci i odpornosci na dziatanie temperatur i warunkéw atmosferycznych.
Sterowanie stupkiem pétautomatycznym moze by¢ indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z mozliwoscia taczenia
réznych wersji pod wzgledem wykonczenia i wygladu zapér drogowych.

Wszystkie cylindry w stupkach serii Security Line i High Security Line majg identyczny wyglad dlatego zapory parkingowe
pétautomatyczne Swietnie komponujg sie z catosciowa koncepcji architektonicznej, nie burzac wygladu krajobrazu przestrzeni
miejskich.

Stupki parkingowe pétautomatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy stuzace do codziennej kontroli wjazdu na parkingi,
tereny handlowe i przemystowe, na parking firmy czy strefe ruchu pieszego. Security Line to stupki automatyczne,
pétautomatyczne, przenosne i state. Dodatkowo oferujemy wzmocnione stupki antyterrorystyczne zapewniajace wyzszy
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poziom ochrony.

Stupek gazowy poétautomatyczny S 275-800 G

» Do obiektéw o matym natezeniu ruchu (ok. 5 uruchomien na dobe)

* Nie wymagajg zasilania energiag elektryczna

* Manualne opuszczanie stupka przez docisniecie pokrywy i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowang sprezyna
gazowa

Firma Herz posiada wieloletnie doswiadczenie projektowe umozliwiajace
dopasowanie najlepszego rozwigzania do zabezpieczenia kazdego rodzaju
obiektu.

Zapewniamy takze montaz elementow bezpieczenstwa i urzadzen
antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj sie z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

Stupki pétautomatyczne typu G S 275-600 G S 275-800 G

Wysokos¢ 600 mm 800 mm

Srednica 273 mm

Grubos¢ materiatu 6 mm

Materiat stal S235)R - stal nierdzewna V2 A (AISI 304)

Wykofhczenie powierzchni wykonanie ze stali: powtoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana
Pas odblaskowy (wysokos¢ 55 mm) tak

Predkos$¢ podnoszenia 20 cm/s

Predkos¢ opuszczania recznie (wciéniecie stopa)
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Stopien ochrony

Energia

Energia

0Odpornosé na obciazenia zgodnie z EN 124

Zakres temperatur

y do tasmy

grzewczego (opcjonalnie)

* zaméwienia bez doptaty za kolor z palety RAL do wyboru sa

WYMIARY

LED /

kolorze

IP 67

30.000

250000

klasa D400

od -40°C do +70°C

(dla zastosowania w niskich temperaturach - patrz element grzewczy)

standardowo 10 m (maks. 80 m - przy zastosowaniu elementu grzewczego max 50 m)

y
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WYPOSAZENIE OPCJONALNE

1500
Masa (kg)

1800

2100

2400

2700

3000

560

Energia uderzenia
powodujaca zniszczenie
N 250000 J

N 150000 J

Energia uderzenia
niepowodujaca zniszczenia
0 40000 J

30000 J
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Wyposazenie opcjonalne

Element
grzewczy

* Niezawodna
eksploatacja

* Na terenach, gdzie
wystepujg zagrozenia
zwigzane z opadami
$niegu i oblodzeniem

Reakcja w razie
awarii zasilania

* Samoczynne
opuszczanie
w przypadku stupkdw
automatycznych

» Obstuga reczna
w trybie awaryjnym -
podnoszenie
i opuszczanie

Zasilacz
awaryjny UPS
» Buforuje zanik napiecia

sieciowego do maks.
10 uruchomien

Funkcja awaryjnej
obstugi EFO

L]

Szybkie wysuwanie
automatycznych
stupkéw z napedem

hydraulicznym w razie
, zagroZenia w ciagu
. ok.15s

Samoczynne fadowanie
w normalnym trybie
eksploatacii

Dzwiekowy sygnat
ostrzegawczy
» Sygnal ostrzegawczy

padczas podnoszenia
i opuszczania stupka
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