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STACJA BRAMOWA
COMMAX DRC-3UCHD/RFID
PODTYNKOWA

CZAS WYSYŁKI 48 godzin

NUMER KATALOGOWY DRC-3UCHD/RFID

KOD PRODUCENTA DRC-3UCHD/RFID

Producent COMMAX

OPIS PRODUKTU

STACJA BRAMOWA COMMAX DRC-3UCHD/RFID
PODTYNKOWA
Skład zestawu

Panel z kamerą COMMAX DRC-3UCHD/RFID
Akcesoria montażowe
Instrukcja obsługi

Przed zakupem prosimy o wiadomość w celu weryfikacji czy dany produkt będzie współpracował z państwa
systemem.

Produkt nie jest kompatybilny z pełnym asortymentem. 

Specyfikacja

kamera 3 - przyciskowa 1,3MPx
metalowa, podtynkowa
linia wzornicza "Blue Crystal"
kąt widzenia w pionie: 60 stopni , w poziomie: 75 stopni
doświetlenie optyki diodami światła białego
pełna regulacja ustawienia kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni)
współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi HD 960p (CDV-704MA)
zasilanie 12VDC (np. z zasilacza RF-1A)
sterowanie elektrozaczepem poprzez styk NO
wymiary puszki podtynkowej 238/121/36 (wys/szer/gł) mm
wymiary panela nadtynkowego 248/130/10 (wys/szer/gł) mm
wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart
zasilanie 12V DC
standard Unique 125kHz
obsługa do 1003 breloków
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przekaźniki NO/NC
możliwość podłączenia przycisku wyjścia
programowalny czas otwarcia wejścia
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