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Studnia elektryczna
PILOMAT B4040

DOSTĘPNOŚĆ NA ZAMÓWIENIE -
dostawa od 8 do 12
tygodni

CZAS WYSYŁKI Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44

NUMER KATALOGOWY LONDON 6040

KOD PRODUCENTA PU201062

Producent PILOMAT

TYP ROZDZIELNI CHOWANA

OPIS PRODUKTU

STUDNIA ELEKTRYCZNA PILOMAT 4040
Wersja podstawowa bez osprzętu elektrycznego. 
Studnie elektryczne Pilomat mają możliwość wyposażenia w moduły elektryczne. Jeśli jesteś zainteresowany
opcją z konkretnym osprzętem prosimy o kontakt. 
PILOMAT ENERGY B4040 otwierane ręcznie z podziemną rozdzielnicą daje możliwość instalacji gniazd elektrycznych w wersji
jednofazowych lub trójfazowych 16A i 32A.Istnieje także możliwość wyłącznika różnicowoprądowego.
okrywa jest wykonana w wersji uchylnej w klasie w D400 co oznacza, że dopuszczalne obciążenie statyczne może wynosić
40T.
W praktyce taki blok elektryczny można zastosować na parkingu samochodów ciężarowych , TIR'ów, na drogi wewnętrznych
pożarowych, placach manewrowych dla wózków widłowych itp.n. 

Skład zestawu podstawowego: 
studnia Pilomat 4040  - 1 szt.
kabel zasilający 5G10 - 3 mb
klucz do odblokowywania - 2 szt.
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