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OPIS PRODUKTU

Studnia teletechniczna
segmentowa TP-3-3 T A15
INNOTECHNIKA

NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
Producent

KORPUS STUDNI

ZWIENCZENIE STUDNI
POKRYWA W KLASIE
NOSNOSC

ZEWNETRZNE WYMIARY W
XxLxH

WEWNETRZNE WYMIARY W
XLxH

ILOSC SEGMENTOW

(7789)

TP 3/3 T Al15
INNOTECHNIKA
POLIPIT (polietylen,
polipropylen,
poliweglan)
TWORZYWO SMC
A-15

1,5 ton

315x315x305

265x265x220

STUDNIA SEGMENTOWA TP-3-3

POKRYWA Z TWORZYWA SMC W KLASIE A-15

WEWNETRZNY WYMIAR - 265x265 mm
ZEWNETRZNY WYMIAR - 315x315 mm

Segmentowe Studnie Teletechniczne INNOTECHNIKA

Nowoczesna infrastruktura zaczyna sie pod ziemiag

Segmentowe studnie teletechniczne marki Innotechnika to zaawansowane, modutowe systemy zaprojektowane z myslg o
wspotczesnej infrastrukturze kablowej, Swiattowodowej i energetycznej. To rozwigzanie, ktére tgczy trwatos¢ konstrukcji,
szybkos¢ montazu oraz elastycznos$¢ projektowa - niezaleznie od skali inwestycji.

Dzieki szerokiej gamie dostepnych rozmiaréw i konfiguracji system mozna precyzyjnie dopasowac¢ do wymagan projektu - od
sieci miejskich, przez osiedla mieszkaniowe, po inwestycje przemystowe i strategiczne.

Modutowa konstrukcja - petna swoboda projektowa

System segmentowy pozwala na budowe studni o réznych wysokosciach i Srednicach poprzez taczenie prefabrykowanych
elementéw. To oznacza:

¢ mozliwos¢ dopasowania gtebokosci do konkretnej inwestycji,
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e tatwy transport i montaz bez uzycia ciezkiego sprzetu,
e szybka rozbudowe lub modernizacje istniejacej infrastruktury,

e redukcje czasu realizacji prac ziemnych.

To rozwigzanie idealne zaréwno dla nowych inwestycji, jak i projektéw modernizacyjnych.

Tworzywo Polipit - trwatos¢ przewyzszajaca beton

Studnie wykonane sg z innowacyjnego tworzywa Polipit (kompozycja polietylenu, polipropylenu i poliweglanu), ktére
zapewnia:

¢ odpornos$¢ na korozje i erozje,

¢ niewrazliwos$¢ na dziatanie wéd gruntowych,
¢ odpornos$¢ na mréz i skrajne temperatury,

¢ wysoka wytrzymato$¢ mechaniczng,

® znacznie nizszg mase niz beton.

W przeciwienstwie do tradycyjnych rozwigzah betonowych materiat nie peka, nie kruszy sie i nie ulega degradacji w wyniku
dtugotrwatej eksploatacji.

Gotowe na ekstremalne obciazenia

Segmentowe studnie teletechniczne INNOTECHNIKA spetniajg rygorystyczne normy wytrzymatosciowe - réwniez dla stref o
intensywnym ruchu kotowym. System moze by¢ stosowany w:

e drogach publicznych,

e centrach logistycznych,

e portach,

e obszarach przemystowych,

¢ a nawet na terenach lotniskowych.

To bezpieczenstwo i niezawodnos¢ potwierdzone wymaganiami technicznymi dla infrastruktury o podwyzszonym obcigzeniu.

Ekologia i odpowiedzialnos¢ inwestycyjna

W dobie rosnacych wymagan srodowiskowych wybér technologii ma znaczenie. Studnie INNOTECHNIKA:
e produkowane sg z materiatéw nadajacych sie do recyklingu,
¢ powstajg w zoptymalizowanym procesie ograniczajacym slad weglowy,

¢ wpisujg sie w zatozenia zréwnowazonego rozwoju.

To rozwigzanie sprzyjajagce uzyskaniu dodatkowych punktéw w projektach finansowanych ze srodkéw publicznych i unijnych.

Sprawdzone w Polsce i Europie

Systemy segmentowe INNOTECHNIKA sg stosowane w licznych realizacjach infrastrukturalnych - zaréwno w sektorze
publicznym, jak i prywatnym. Zaufanie partneréw potwierdza jakos¢ technologii oraz jej praktyczng niezawodnos¢.

Realne korzysci finansowe

Inwestycja w modutowe studnie teletechniczne to:
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¢ nizsze koszty transportu i montazu,
e krétszy czas realizacji,
¢ minimalizacja ryzyka uszkodzen,

e ograniczone koszty serwisowe w dtugim okresie.

To rozwigzanie projektowane z mysla o dtugofalowej optymalizacji budzetu inwestycji.

Szeroka gama rozmiaréw
Dostepnos¢ wielu wariantéw wymiarowych umozliwia dopasowanie studni do:
e ilosci i Srednicy kabli,
¢ typu infrastruktury (Swiattowdd, teletechnika, energetyka),
¢ gtebokosci posadowienia,
¢ klasy obcigzenia.

Dzieki konstrukcji segmentowej kazda realizacja moze zostad precyzyjnie skonfigurowana pod wymagania techniczne
inwestora.

Potrzebujesz niestandardowego rozwiazania?

Zespdt INNOTECHNIKA zapewnia wsparcie techniczne na kazdym etapie projektu - od doboru systemu po wdrozenie na placu
budowy.

Skontaktuj sie z nami i dopasuj rozwigzanie do swojej inwestycji.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE STUDNI TELETECHNICZNE) TP-3-3

Parametr Wartos¢

Korpus studni Mieszanka polimerowa POLIPIT (polietylen, polipropylen, poliweglan)
Wytrzymatos¢ korpusu 1,5 tony

Pokrywa Tworzywo SMC, klasa A-15
Zamkniecie Sruby imbusowe

Waga segmentu Niska

Elastycznos¢ korpusu Wysoka
Zgodnosé z normami EN-124, PN-EN 124

Zywotnos¢é w ziemi Do 50 lat

Odpornos¢ chemiczna 56l drogowa, paliwa itp.

Podstawa produkcji Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT

Numer KOT IBDiM-KOT-2022/0849
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Dokumentacja

Nosnos¢

Zabezpieczenie pokryw

WYMIARY
WYMIARY STUDNI TELETECHNICZNE) TP-3-3

Dokumentacja techniczna

A-15T (wg PN-EN 124-1, obcigzenia badawcze F)

= 8 kN/m?

Mechanizm blokujacy
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INNOTECHNIKA
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S INNOTECHNIKR

Innotechnika - nowoczesne rozwigzania
infrastrukturalne dla przysztosci

Innotechnika - studnie teletechniczne i podziemne rozdzielnie zasilajace to innowacyjna polska firma z siedzibg w
Gdyni, ktéra od lat specjalizuje sie w projektowaniu i produkcji modutowych, ekologicznych systemoéw infrastruktury
podziemnej.

W swojej ofercie Innotechnika ma m.in.:

* segmentowe studnie teletechniczne,

* podziemne rozdzielnie zasilania,

 studnie z winda,

* kanaty kablowe i fundamenty pod tadowarki,

 oraz akcesoria i pokrywy do zastosowan drogowych i urbanistycznych.

Produkty sg wykonane z innowacyjnego, w petni przetwarzalnego materiatu Polipit - kompozytu polimerowego
zapewniajacego wyjatkowa trwatosé, odpornos¢ na warunki atmosferyczne i chemiczne oraz tatwos¢ montazu, a
jednoczesnie niska mase i duza estetyke wykonczenia.

Dzieki modutowej konstrukcji Innotechnika umozliwia szybki montaz bez ciezkiego sprzetu, elastyczne dopasowanie
wysokosci i wymiaréw oraz oszczednos¢ czasu i kosztéw realizacji inwestycji.

Rozwigzania firmy sprawdzaja sie w réznorodnych aplikacjach - od sieci telekomunikacyjnych i energetycznych,
przez drogi i miejsca publiczne, az po lotniska, porty i obiekty przemystowe.

Potaczenie innowacyjnosci, ekologii i najwyzszej jakosci sprawia, ze Innotechnika jest partnerem, ktéremu warto zaufa¢ w
kazdym projekcie infrastrukturalnym.

MONTAZ
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W firmie PPFU HERZ Otwock wiemy, ze dobrze dobrana infrastruktura podziemna to fundament niezawodnej inwestycji.
Dlatego nie ograniczamy sie wytacznie do sprzedazy - przede wszystkim doradzamy.

Kazdy projekt ma swojg specyfike: inne obciagzenia, inne warunki gruntowe, rézne wymagania inwestora i projektanta. Na
podstawie dokumentacji technicznej oraz warunkéw lokalnych pomagamy dobra¢ optymalna studnie teletechniczna lub
rozdzielnie podziemna, ktéra zapewni trwato$¢, bezpieczenstwo i zgodnosc z obowigzujacymi normami.

Co oferujemy?

v profesjonalne doradztwo techniczne

v pomoc w doborze odpowiedniego modelu i klasy obcigzenia
v wsparcie przy analizie projektu

v kompleksowe ustugi montazowe i instalacyjne

v rozwigzania dopasowane do budzetu i specyfiki inwestycji

Dzieki doswiadczeniu i praktycznej wiedzy jestesSmy w stanie zaproponowac rozwigzanie, ktére bedzie najlepsze dla
Panstwa projektu - zaréwno pod wzgledem technicznym, jak i ekonomicznym.

Realizujemy réwniez ustugi zwigzane z instalacja studni teletechnicznych oraz rozdzielni podziemnych, zapewniajac fachowe
wykonanie i terminowos¢.

(Zapraszamy do kontaktu telefonicznego - chetnie odpowiemy na pytania i przygotujemy dopasowang oferte.

tel. (22) 788 10 44
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