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Studnia teletechniczna
TP-20-7 IN B125
tramwajowa
INNOTECHNIKA - pokrywa
SMC

NUMER KATALOGOWY (7874)

KOD PRODUCENTA TP 20/7 IN B-125

Producent INNOTECHNIKA

KORPUS STUDNI POLIPIT (polietylen,
polipropylen,
poliweglan)

ZWIENCZENIE STUDNI TWORZYWO SMC

POKRYWA W KLASIE B-125

NOSNOSC 12,5 ton

ZEWNETRZNE WYMIARY W 2090x750x135

xLxH

WEWNETRZNE WYMIARY W 1940x600x75

xLxH

ILOSC SEGMENTOW 1

OPIS PRODUKTU

STUDNIA TRAMWAJOWA TP-20-7 IN B125

POKRYWA Z TWORZYWA SMC W KLASIE B-125

WEWNETRZNY WYMIAR - 1940x600 mm
ZEWNETRZNY WYMIAR - 2090x750 mm

BEZ BETONOWANIA

Studnia teletechniczna tramwajowa TP - precyzja sterowania zaczyna sie
pod torowiskiem

Nowoczesne torowisko to nie tylko szyny i trakcja. To takze zaawansowane systemy sterowania ruchem, ktérych sercem sa
petle indukcyjne odpowiadajgce za detekcje i priorytet przejazdu tramwajéw. Studnie tramwajowe typu TP zostaty
zaprojektowane specjalnie do montazu i ochrony petli indukcyjnych - bezposrednio w obrebie torowiska, w warunkach
ciggtych drgan, zmiennych temperatur i duzych obcigzehn dynamicznych.

To rozwigzanie stworzone z myslg o niezawodnym dziataniu infrastruktury sterowania ruchem w przestrzeni miejskiej.

Dedykowane do petli indukcyjnych
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Studnie TP umozliwiajg bezpieczne i uporzgdkowane prowadzenie przewodéw petli indukcyjnych sterujgcych ruchem
tramwajéw. Zapewniaja:

e skuteczng ochrone instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi,

¢ stabilne i trwate mocowanie przewodoéw,

¢ tatwy dostep serwisowy bez ingerencji w konstrukcje torowiska,

¢ ograniczenie ryzyka awarii wptywajgcych na ptynnosc¢ ruchu.
To kluczowy element systeméw nadajgcych tramwajom priorytet na skrzyzowaniach oraz wspierajgcych automatyke
przejazdow.
Odpornosé¢ na warunki torowiskowe

Srodowisko pracy w torowisku jest wyjgtkowo wymagajace - drgania, naciski osiowe, woda, sél drogowa i skrajne temperatury
to codziennos¢. Dlatego studnie produkowane sg z innowacyjnego tworzywa Polipit (kompozycji polietylenu, polipropylenu i
poliweglanu), ktére zapewnia:

¢ wysoka odpornos¢ na obcigzenia dynamiczne i wibracje,
¢ odpornos¢ na wilgoé, korozje i czynniki chemiczne,
¢ niewrazliwos$¢ na mréz i zmienne temperatury,

¢ dtuga zywotnos$¢ bez degradacji materiatu.

W przeciwienstwie do tradycyjnych rozwigzah betonowych konstrukcja nie peka i nie kruszy sie pod wptywem pracy torowiska.
Lekka konstrukcja - szybki montaz
Niska masa elementéw utatwia transport i instalacje w pasie torowym, skracajac czas prac montazowych i ograniczajac
utrudnienia w ruchu. Konstrukcja studni moze by¢ dostosowana do specyfiki danego torowiska oraz warunkéw terenowych, co
pozwala na sprawng realizacje zaréwno nowych inwestycji, jak i modernizacji istniejacej infrastruktury.
Bezpieczenstwo, trwatosé, oszczednosd¢
Zastosowanie studni tramwajowych TP przektada sie na:

¢ wiekszg niezawodnos¢ systemow sterowania ruchem,

* minimalizacje ryzyka uszkodzen instalacji przez pojazdy torowe,

» redukcje kosztéow eksploatacyjnych i serwisowych,

e uporzadkowana i trwata infrastrukture podziemna.

Studnia teletechniczna tramwajowa TP to fundament sprawnego systemu detekcji tramwajow - dyskretna, ale
kluczowa czes¢ infrastruktury, ktéra decyduje o ptynnosci i bezpieczefnstwie miejskiego transportu szynowego.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE STUDNI TELETECHNICZNE) TP-20-7 IN B125

Parametr Wartosc / Opis

Korpus studni gmentowy, wy y z mieszanki polimer j POLIPIT (polietylen, polipropylen, poliweglan)

Wytrzymatos¢ korpusu 12,5 ton

Pokrywa tworzywo SMC

wygenerowano w programie shopGold



. Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.tugi 74, 05-400 Otwock

he’z. biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Zamkniecie

Waga segmentu

Elastycznos¢ korpusu

Zgodnosé z normami

Odpornos¢ na wibracje

Odpornos¢ chemiczna

Podstawa dopuszczenia

Numer KOT

Dokumentacja

Nosnos¢
Trwatos¢

llos¢ segmentéw

WYMIARY

$ruby imbusowe

Niska - studnie moga by¢ montowane przez 2 osobowa

ekipe, ze wzgledu na niska wage

Wysoka

PN EN 124:2000

Sél drogowa, paliwa i inne chemikalia

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT

IBDiM-KOT-2022/0849

Dokumentacja techniczna

B-125 (wg PN-EN 124-1, obciazenia badawcze F)

= 8 kN/m?

B-125

Spetnia wymagania normowe

WYMIARY STUDNI TRAMWAJOWE]) DLA PETLI INDUKCYJNYCH TP-20-7 IN B125

ZEWNETRZNE WYMIARY D D H2
(mm) 2090 750 135
WEWNETRZNE WYMIARY d d H1l
(mm) 1940 600 75

INNOTECHNIKA
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S INNOTECHNIKR

Innotechnika - nowoczesne rozwigzania
infrastrukturalne dla przysztosci

Innotechnika - studnie teletechniczne i podziemne rozdzielnie zasilajace to innowacyjna polska firma z siedzibg w
Gdyni, ktéra od lat specjalizuje sie w projektowaniu i produkcji modutowych, ekologicznych systemoéw infrastruktury
podziemnej.

W swojej ofercie Innotechnika ma m.in.:

* segmentowe studnie teletechniczne,

* podziemne rozdzielnie zasilania,

 studnie z winda,

* kanaty kablowe i fundamenty pod tadowarki,

 oraz akcesoria i pokrywy do zastosowan drogowych i urbanistycznych.

Produkty sg wykonane z innowacyjnego, w petni przetwarzalnego materiatu Polipit - kompozytu polimerowego
zapewniajacego wyjatkowa trwatosé, odpornos¢ na warunki atmosferyczne i chemiczne oraz tatwos¢ montazu, a
jednoczesnie niska mase i duza estetyke wykonczenia.

Dzieki modutowej konstrukcji Innotechnika umozliwia szybki montaz bez ciezkiego sprzetu, elastyczne dopasowanie
wysokosci i wymiaréw oraz oszczednos¢ czasu i kosztéw realizacji inwestycji.

Rozwigzania firmy sprawdzaja sie w réznorodnych aplikacjach - od sieci telekomunikacyjnych i energetycznych,
przez drogi i miejsca publiczne, az po lotniska, porty i obiekty przemystowe.

Potaczenie innowacyjnosci, ekologii i najwyzszej jakosci sprawia, ze Innotechnika jest partnerem, ktéremu warto zaufa¢ w
kazdym projekcie infrastrukturalnym.

MONTAZ
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W firmie PPFU HERZ Otwock wiemy, ze dobrze dobrana infrastruktura podziemna to fundament niezawodnej inwestycji.
Dlatego nie ograniczamy sie wytacznie do sprzedazy - przede wszystkim doradzamy.

Kazdy projekt ma swojg specyfike: inne obciagzenia, inne warunki gruntowe, rézne wymagania inwestora i projektanta. Na
podstawie dokumentacji technicznej oraz warunkéw lokalnych pomagamy dobra¢ optymalna studnie teletechniczna lub
rozdzielnie podziemna, ktéra zapewni trwato$¢, bezpieczenstwo i zgodnosc z obowigzujacymi normami.

Co oferujemy?

v profesjonalne doradztwo techniczne

v pomoc w doborze odpowiedniego modelu i klasy obcigzenia
v wsparcie przy analizie projektu

v kompleksowe ustugi montazowe i instalacyjne

v rozwigzania dopasowane do budzetu i specyfiki inwestycji

Dzieki doswiadczeniu i praktycznej wiedzy jestesSmy w stanie zaproponowac rozwigzanie, ktére bedzie najlepsze dla
Panstwa projektu - zaréwno pod wzgledem technicznym, jak i ekonomicznym.

Realizujemy réwniez ustugi zwigzane z instalacja studni teletechnicznych oraz rozdzielni podziemnych, zapewniajac fachowe
wykonanie i terminowos¢.

(Zapraszamy do kontaktu telefonicznego - chetnie odpowiemy na pytania i przygotujemy dopasowang oferte.

tel. (22) 788 10 44
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