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Zestaw automatyki do
bram przesuwnych CAME
BK800 BKSO08AGS

Cena

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI

NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
Producent

PRODUCENT

ZASILANIE SILNIKA
PREDKOSC OTWIERANIA
WYLACZNIK KRANCOWY
WAGA BRAMY
ENKODER

3 320,64 zt
Zapytaj o dostepnosc !

Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
44

(7895)

ZESTAW BKSO8AGS
CAME

CAME

230V

NORMALNA
MECHANICZNY

800 kg

OPIS PRODUKTU
Zestaw do bram przesuwnych CAME BK800 BKSO08AGS

Sktad zestawu

Sitownik CAME BK800 BKS08AGS 801MS-0070 230V z centralg ZBKN - 1SZT
CAME DIR10 Fotokomérki 1komp

CAME AF43SP Karta czestotliwosci 1szt

CAME SP2 Pilot 1szt

Podstawa montazowa do sitownika

Akcesoria do montazu

Instrukcja obstugi oraz montazu w jezyku polskim

Karta gwarancyjna

Dowéd zakupu paragon/faktura Vat

ISTNIEJE MOZLIWOSC WYBORU PILOTA | RADIOODBIORNIKA
W TYM CELU ZACHECAMY DO WCZESNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIALEM OBSLtUGI

e STARSZY ZESTAW - PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP
* NOWSZY ZESTAW - PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S

Inteligentna automatyka
Bezpieczenstwo i niezawodnos¢. Indywidualnie dobierany system automatyki. Najwiekszy wybér sitownikéw do obstugi
grupowych przejazdéw w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach uzytecznosci publiczne;j itp.

Samoblokujgcy sitownik elektromechaniczny z ochrong wytacznika krancowego przed zamarzaniem. Posiada wbudowang ptyte
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sterujacg z dwukanatowym dekoderem radiowym, funkcjg stop i funkcja furtki.

Maksymalna masa bramy - 800kg. Praca intensywna

Funkcje gtéwne
e Samokodowanie pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem
e Miganie wstepne lampy podczas otwierania i zamykania
e Zatrzymanie ruchu bramy za pomoca pilota
e Zabezpieczenie nieruchomej bramy. Komendy otwérz/zamknij sg ignorowane, jezeli w Swietle bramy znajduje sie
przeszkoda
o Mozliwo$¢ podtgczenia lampy osSwietlajgcej otoczenie bramy
e Mozliwos¢ zsynchronizowania dwdéch sitownikéw
¢ Funkcja MASTER SLAVE dajgca maksymalne uproszczenie podtaczen na ptytach przy synchronizowaniu sitownikéw

Zapoznaj sie z AKCESORIAMI CAME 7
aby dostosowac zestaw do swoich potrzeh

sprawdz PILOTY CAME
tobierz LAMPE OSTRZEGAWGCZA CAME
= Wyhierz odpowiednia LISTWE ZEBATA CAME

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT, 2 SZT (+ 80,00 zt )

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 88,00 zt ), KWADRAT (+ 119,00 zt ), POMENA (+ 109,00 zt )

LISTWA ZEBATA DO ZESTAWU: BRAK , metal 4 m (+ 124,00 zt ), metal 5 m (+ 155,00 zt ), nylon 4 m (+ 148,00 zt ), nylon 5
m (+ 185,00 zt)

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Typ BKSO08AGS BKS12AGS BKS18AGS BKS22AGS BKS22AGE BKS22TGS

Standardowa dtugos$¢

referencyjna* czesci przesuwnej

Maks. waga skrzydta (kg) 800 kg 1200 kg 1800 kg 2200 kg

Modut kota zebatego 4 6 4 6

DANE TECHNICZNE

Typ BKSO08AGS BKS12AGS BKS18AGS BKS22AGS BKS22AGE BKS22TGS
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Stopien ochrony (IP)
Zasilanie (V - 50/60 Hz)

Zasilanie silnika (V)

Pobér mocy w trybie stand-by
(W)

Pobér mocy w trybie stand-by z
modutem RGP1 (W)
Maks. moc (W)

Sita ciagu (N)

Maks. predkos¢ ruchu (m/min)

Cykl pracy

Temperatura robocza (°C)
Kondensator

Klasa urzadzenia

Zabezpieczenie termiczne

silnika

Ciezar

RYSUNEK

230V 50/60 Hz

520 W 380 W 480 W
800 N 850 N 1150 N
PRACA INTENSYWNA 50,00%
22 uF 25 pF 31,5 uF
21 kg 18 kg 19,5 kg

1Pa4

230V 50/60 Hz

45wW
05w

580 W

1500 N

10,5 m/min
PRACA INTENSYWNA
-20°C - +55°C
35 uF
I

150°C

21 kg

400 V AC

520 W

1650 N

50,00%
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22 max.

)

359,5

/

SCHEMAT INSTALAC]I

105

170

262
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MONTAZ

Istnieje mozliwo$
produktéw CAME

ia przez profesjonalnego instalatora

W przypadku checi poznania szczegdtdw montazu prosimy o kontakt z naszym
dziatem handlowym:

tel. (22) 788 10 44
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