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ZESTAW Naped do bram
garazowych CAME

VER13DMS

Cena 1 195,20 zt
DOSTEPNOSC DOSTEPNY
CZAS WYSYLKI 3 DNI
NUMER KATALOGOWY (7904)

KOD PRODUCENTA

VER13DMS ATOMO

Producent CAME
PRODUCENT CAME
ZASILANIE SILNIKA 24V
PREDKOSC OTWIERANIA NORMALNA

WBUDOWANY WYLACZNIK NIE
KRANCOWY

POWIERZCHNIA BRAMY POWYZE] 12 m2

PRZENIESIENIE NAPEDU £ANCUCH, PASEK

KEWLAROWY
ENKODER TAK

OPIS PRODUKTU
ZESTAW Naped do bram garazowych CAME VER13DMS

Zestaw automatyki do bram garazowych o powierzchni bramy do 21 m?

Sktad zestawu

Sitownik 24V CAME VER13DMS 801MV-0020
Karta czestotliwosci CAME AF43SP

Pilot 2-kanatowy CAME SPACE SP2

Akcesoria montazowe

Instrukcja w jezyku polskim

Paragon/Faktura VAT

Karta gwarancyjna

Szyny znajdziesz tutaj: SZYNY CAME VER
ISTNIEJE MOZLIWOSC WYBORU PILOTA | RADIOODBIORNIKA
W TYM CELU ZACHECAMY DO WCZESNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIALEM OBSLtUGI

e STARSZY ZESTAW - PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP
* NOWSZY ZESTAW - PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S

Automatyka gotowa w 2 minuty
Dzieki systemowi VER automatyzacja bramy garazowej stata sie bardzo prosta. Wystarczy potgczy¢ szyne przenoszaca naped
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z sitownikiem i automat jest gotowy do instalacji. VER jest szybki w montazu i nie wymaga modyfikowania bramy, poniewaz
montujemy go do nadproza i sufitu w potowie szerokosci bramy. Wszystkie sitowniki serii VER sg zasilane 24V napieciem co
czyni je nie tylko tanimi, ale i bardzo bezpiecznymi

Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny 130W. Posiada mozliwos¢ zasilania awaryjnego, wbudowang ptyte

sterujacy z jednokanatowym dekoderem radiowym, funkcjg stop, system wykrywania przeszkdd oraz enkoder stale
monitorujacy ruch bramy.

Zapoznaj sie z AKCESORIAMI CAME ;
aby dostosowac zestaw do swoich potrzeh

sprawdz PILOTY CAME

¥

tobierz LAMPE OSTRZEGAWGCZA CAME
= Wyhierz odpowiednia LISTWE ZEBATA CAME

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT, 2 SZT (+ 80,00 zt)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED24 (+ 108,00 zt ), KWADRAT (+ 119,00 zt ), POMENA (+ 109,00 zt)

DANE TECHNICZNE

Maks. powierzchnia bramy (m2) 9 12 18 21
Maks. wysokos¢ dla bram uchylnych 2.4 2.4

2z przeciwwaga (m)

Maks. wysokos¢ dla bram uchylnych 3,25 3,25

sprezynowych (m)

Maks. wysokos¢ dla bram 32 3,2

segmentowych (m)

Stopien ochrony (IP) 20 40

Zasilanie (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC

Zasilanie silnika (V) 24DC 24DC

Pobor mocy w trybie gotowosci (W) 4,5 6,5 5 7
Maks. moc akcesoriéw (W) 20 05

Maks. moc (W) 90 150 40
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Predkos¢ ruchu (m/min) 6,5 8 180 280

Sita ciagu (N) 600 800 7

Poziom cinienia akustycznego LpA

=70
(dBA)
Cykli/godzine 10
Temperatura robocza (°C) od -20 do +55
Temperatura przechowywania (°C)* 20 = 470
Klasa urzadzenia I
Masa (kg) 4,9 51 57 58

RYSUNEK

SCHEMAT INSTALAC]I
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SHewnik VER
Piyta steruca

Karta czestotliwodci
Akurmnulatory

Iwmtﬂlj przycisk

otwidrz-stop-zamknij

MONTAZ

Istnieje mozliwos ia przez profesjonalnego instalatora

produktow CAME

W przypadku checi poznania szczegétéw montazu prosimy o kontakt z naszym
dziatem handlowym:
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tel. (22) 788 10 44
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