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Zestaw naped do bram
przesuwnych CAME BKV
BKV20AGE PLUS 2000kg

DOSTEPNOSC DOSTEPNY

CZAS WYSYLKI 3 DNI

NUMER KATALOGOWY (7898)

KOD PRODUCENTA ZESTAW BKV20AGE
PLUS

Producent CAME

PRODUCENT CAME

ZASILANIE SILNIKA 36V

PREDKOSC OTWIERANIA NORMALNA

WYELACZNIK KRANCOWY MAGNETYCZNY
WAGA BRAMY 2000 kg
ENKODER TAK

OPIS PRODUKTU
Zestaw automatyki CAME BKV BKV20AGE PLUS 2000kg

Sktad zestawu

Sitownik CAME BKV20AGE PLUS 801MS-0360 - 1szt
CAME DIR10 Fotokomérki 1komp

CAME AF43SP Karta czestotliwosci 1szt

CAME SP2 Pilot 1szt

Podstawa montazowa do sitownika

Akcesoria do montazu

Instrukcja obstugi oraz montazu w jezyku polskim

Karta gwarancyjna

Dowéd zakupu paragon/faktura Vat

ISTNIEJE MOZLIWOSC WYBORU PILOTA | RADIOODBIORNIKA
W TYM CELU ZACHECAMY DO WCZESNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIALEM OBSLtUGI

e STARSZY ZESTAW - PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP
* NOWSZY ZESTAW - PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S

Idealne rozwigzanie dla bram przesuwnych uzytkowanych intensywnie. Nowy naped BKV przeznaczony jest do bram
przesuwnych o wadze do 2500 kg, zaprojektowany z mysla o intensywnym uzytkowaniu. Solidny i wydajny BKV jest
kompatybilny z CAME CONNECT. To pierwszy naped wyposazony w Technologie ADAPTIVE TORQUE: zapewniajaca ptynnos¢
ruchu i statg predkos¢, dzieki specjalnemu systemowi wykrywania przeszkéd w kazdych warunkach pracy.

Wysokowydajny naped z silnikiem 36 V, wyposazony w centrale sterujgca z wyswietlaczem, technologie Adaptive Speed &
Torque, 4 wejscia bezpieczenstwa (z mozliwoscig podtgczenia listwy rezystancyjnej), kontrola ruchu i wykrywanie przeszkéd,
koto zebate - modut 4. Przeznaczony do bram o wadze do 1500 kg i dtugosci do 20 m.
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Magnetyczne ograniczniki krancowe

Zapoznaj sie z AKCESORIAMI CAME 7
aby dostosowac zestaw do swoich potrzeb

sprawdz PILOTY CAME
tobierz LAMPE OSTRZEGAWCZA CAME
wybierz odpowiednia LISTWE ZEBATA CAME

N

3:
Produkt posiada dodatkowe opcje:

LAMPA SYGNALIZACY)JNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED24 , KWADRAT , POMENA
LISTWA ZEBATA DO ZESTAWU: BRAK , metal 4 m, metal 5 m, nylon4 m, nylon 5 m

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN

Typ BKV15AGS BKV20AGS BKV25AGS
BKV15AGE BKV20AGE BKV25AGE
Maks. dtugos¢ skrzydta 20m
Maks. waga skrzydta 1500 kg 2000 kg 2500 kg
Modut kota zebatego 4 6
DANE TECHNICZNE
Typ BKV15AGS BKV20AGS BKV25AGS
BKV15AGE BKV20AGE BKV25AGE
Stopien ochrony (IP) P44
Zasilanie (V - 50/60 Hz) 230 VAC.
Zasilanie silnika (V) 36 VD.C.
Zasilanie ptyty sterujacej 26 VD.C.
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Pobér mocy w trybie stand-by (W) 14w
Pobér mocy w trybie stand-by z modutem RGP1 (W) 0,8W
Maks. moc (W) 200w 250 W 300w
Temperatura robocza (°C) -20°C min +55°C maks.
Sita ciagu (N) 1200N 1350N 1500 N
Cykl pracy praca ciagta
Maks. predkos¢ ruchu (m/min) 12 m/min.
Poziom ci$nienia akustycznego = 70dB (A)

Klasa urzadzenia |
Czas pracy 180 s

Ciezar 20 kg 21kg

RYSUNEK
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MONTAZ

Istnieje mozliwos ia przez profesjonalnego instalatora
produktow CAME

W przypadku checi poznania szczegétéw montazu prosimy o kontakt z naszym
dziatem handlowym:

tel. (22) 788 10 44
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