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OPIS PRODUKTU
Naped do bram przesuwnych CAME BX STRONG

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 800kg

Sktad zestawu

Wbudowany enkoder
Pilot 2-kanatowy CAME SPACE SP2 - 1SZT
Radioodbiornik CAME AF43SP - 1SZT

Podstawa montazowa do sitownika

Akcesoria do montazu

Instrukcja obstugi oraz montazu w jezyku polskim
Karta gwarancyjna

ISTNIEJE MOZLIWOSC WYBORU PILOTA | RADIOODBIORNIKA

Fotokomérki CAME DIR10 (nadajnik+odbiornik) - 1SZT

Zestaw. Naped do bram
przesuwnych CAME BX

STRONG

Cena

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI

NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
Producent

PRODUCENT

ZASILANIE SILNIKA
PREDKOSC OTWIERANIA
WYLACZNIK KRANCOWY
WAGA BRAMY

ENKODER

Sitownik BX 800 kg z centralg ZBX7N BX708AGS CAME - 1SZT

W TYM CELU ZACHECAMY DO WCZESNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIALEM OBStUGI

e STARSZY ZESTAW - PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP
¢ NOWSZY ZESTAW - PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S

Naped do bram przesuwnych do uzytku rezydencyjnego. Z wbudowana centrala.

1 903,68 zt
DOSTEPNY
3 DNI
(6918)

BX STRONG
CAME
CAME

230V
NORMALNA
MECHANICZNY
800 kg
TAK

Oproécz standardowych funkcji sterujacych i zabezpieczajacych, nowa ptyta udostepnia funkcje zwiekszajace

kontrole nad brama i optymalizujace jej prace:
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Czesciowe otwarcie dla ruchu pieszego

Samokodowanie pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem

Miganie wstepne lampy podczas otwierania i zamykania

Amperometryczne wykrywanie przeszkdéd

Zatrzymanie ruchu bramy za pomoca pilota

Zabezpieczenie nieruchomej bramy - komendy otwdrz/zamknij sg ignorowane, jezeli w Swietle bramy znajduje sie
przeszkoda

¢ Mozliwos¢ zsynchronizowania dwdéch sitownikéw

¢ Mozliwos¢ pracy réwnolegtej dwdch sitownikéw

Zapoznaj sie z AKCESORIAMI CAME 77
aby dostosowac zestaw do swoich potrzeb

sprawdz PILOTY CAME
dobierz LAMPE OSTRZEGAWGZA CAME
wybierz odpowiednia LISTWE ZEBATA CAME

N

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT, 2 SZT (+ 80,00 zt )

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 88,00 zt ), KWADRAT (+ 119,00 zt ), POMENA (+ 109,00 zt )

LISTWA ZEBATA DO ZESTAWU: BRAK , metal 4 m (+ 124,00 zt ), metal 5 m (+ 155,00 zt ), nylon 4 m (+ 148,00 zt ), nylon 5
m (+ 185,00 zt)

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Typ BX704AGS BX708AGS BX608AGS
Standardowa diugos¢ referencyjna* czesci am
przesuwnej
Maks. waga skrzydta (kg) 400 kg 600 kg
DANE TECHNICZNE
Typ BX704AGS BX708AGS BX608AGS
Stopief ochrony (IP) P44
Zasilanie (V - 50/60 Hz) 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika (V) 230V 50/60 Hz
Pob6r mocy w trybie stand-by (W) 2,6 W 2,4W 4,5W

Pob6r mocy w trybie stand-by z modutem RGP1
(w)
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Maks. moc (W) 420w 530w 560 W
Sita ciagu (N) 300N 800N
Maks. predkos¢ ruchu (m/min) 10 m/min. 10,5 m/min
Cykl pracy 30,00%
Temperatura robocza (°C) =203C—+558C
Kondensator 12 pF 20 pF

Klasa urzadzenia !
Zabezpieczenie termiczne silnika 150°C

Cigzar 15 kg

RYSUNEK

107

i, 170 130 170

300 241,5
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SCHEMAT INSTALAC]I

Fotokomdrka zaberpieczajaca Puszka na potyczenia elekiryczne )
Kolumna pod fotokomérke Fotokomdrka zabezpieczajgca
Sitownik BX z whudowang plyta sterujaca

Karta cagstotliwoéci Listwa zabezpieczajaca I:mpa ostrzeqawcza
ntena

Stacyjka kluczykowa

MONTAZ

Istnieje mozliwos , ia przez profesjonalnego instalatora
produktéw CAME

W przypadku checi poznania szczegétéw montazu prosimy o kontakt z naszym
dziatem handlowym:

tel. (22) 788 10 44
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