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Zestaw. Naped do bram
przesuwnych CAME BXV 4

RAPID

Cena 2 125,44 zt
DOSTEPNOSC DOSTEPNY
CZAS WYSYLKI 3 DNI
NUMER KATALOGOWY (7923)
KOD PRODUCENTA BXV 4 RAPID
Producent CAME
PRODUCENT CAME

3 ZASILANIE SILNIKA 24V
PREDKOSC OTWIERANIA HIGH SPEED
WYLACZNIK KRANCOWY MECHANICZNY
WAGA BRAMY 400 kg
ENKODER TAK

OPIS PRODUKTU

Naped do bram przesuwnych CAME BXV 4 RAPID ZESTAW

Sktad zestawu

ISTNIEJE MOZLIWOSC WYBORU PILOTA | RADIOODBIORNIKA

Sitownik (szybki przesuw) BXVO4AGF CAME - 1SZT
Pilot 2-kanatowy CAME SPACE SP2 - 1SZT
Radioodbiornik CAME AF43SP - 1SZT
Fotokomérki CAME DIR10O - 1SZT

Podstawa montazowa do sitownika

Akcesoria do montazu

Instrukcja obstugi oraz montazu w jezyku polskim
Karta gwarancyjna

W TYM CELU ZACHECAMY DO WCZESNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIALEM OBSLUGI

e STARSZY ZESTAW - PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP
* NOWSZY ZESTAW - PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 400kg

Bardzo szybki naped z silnikiem zasilanym napieciem 24 V, wyposazona w ptyte elektroniczng z wyswietlaczem, wbudowanym
dekoderem radiowym, urzgdzeniem do kontroli ruchu i wykrywania przeszkdéd, do bram o wadze do 400 kg i dtugosci do 14 m.
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Idealne rozwigzanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV RAPID to nowa seria sitownikéw CAME z
mozliwoscig zdalnego sterowania za pomocg modutu Came Connect. Zasilanie 24 V spetni oczekiwania nawet najbardziej
wymagajacych klientéw. Dostepne s w trzech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg. Wszystkie sitowniki z serii RAPID
posiadajg bardzo wysoka predkos¢ przesuwu, a co za tym idzie otwierajg i zamykajg bramy bardzo szybko.

Zapoznaj sie z AKCESORIAMI CAME 7
aby dostosowac zestaw do swoich potrzeh

sprawdz PILOTY CAME

tobierz LAMPE OSTRZEGAWGCZA CAME
= Wyhierz odpowiednia LISTWE ZEBATA CAME

Produkt posiada dodatkowe opcje:
PILOT SPACE: 1 SZT, 2 SZT (+ 80,00 zt )
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED24 (+ 108,00 zt ), KWADRAT (+ 119,00 zt ), POMENA (+ 109,00 zt )

LISTWA ZEBATA DO ZESTAWU: BRAK , metal 4 m (+ 124,00 zt ), metal 5 m (+ 155,00 zt ), nylon 4 m (+ 148,00 zt ), nylon 5
m (+ 185,00 zt)

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Typ BXVO4AGF BXVO6AGF BXVO10AGF
Maks. dtugosé¢ skrzydta (m) 14 18 20
Maks. waga skrzydta (kg) 400 600 1000
Modut kota zebatego 4 4 4
DANE TECHNICZNE
Typ BXVO4AGF BXVO6AGF BXVO10AGF
Stopien ochrony (IP) 44 44 44
Zasilanie (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC
Zasilanie silnika (V) 24DC 24DC 24 DC

Pobér mocy w trybie stand-by (W) 55 55 55
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Pobér mocy w trybie stand-by z modutem RGP1
W)

Maks. moc (W)
Sprawnosé

Temperatura robocza (°C)

Sita ciagu (N)

Maks. predkos¢ ruchu (m/min)

Klasa urzadzenia

Masa (kg)

RYSUNEK

0,5

INTENSYWNE UZYTKOWANIE

-20 + +55

250

22

10

0,5

240

INTENSYWNE UZYTKOWANIE

-20 + +55

330

20

w5

0,5

360

INTENSYWNE UZYTKOWANIE

-20 = +55

450
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PRZYKELADOWA INSTALACJA

Naped
Krzywki wytgcznikow krancowych
Jebatka
Przetagcznik
Lampa ostrzegawcza
Fotokomorki
Stupki dla fotokomdrek
Odbagj
Nadajnik
. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczenstwa

BRNTO LN

—h
=)

MONTAZ

Istnieje mozliwos ) ia przez profesjonalnego instalatora
produktow CAME

W przypadku checi poznania szczegétdéw montazu prosimy o kontakt z naszym
dziatem handlowym:

tel. (22) 788 10 44
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