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OPIS PRODUKTU

©

ENKODER

24v J| B0Dkg

Zestaw. Naped do bram
przesuwnych CAME BXV 8

SAFE

Cena

DOSTEPNOSC

CZAS WYSYLKI

NUMER KATALOGOWY
KOD PRODUCENTA
Producent

PRODUCENT

ZASILANIE SILNIKA
PREDKOSC OTWIERANIA
WYLACZNIK KRANCOWY
WAGA BRAMY

ENKODER

1 903,68 zt
DOSTEPNY
3 DNI
(7918)

BXV 8 SAFE
CAME
CAME

24V
NORMALNA
MECHANICZNY
800 kg
TAK

Naped do bram przesuwnych CAME BXV 8 SAFE ZESTAW

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 800kg

Sktad zestawu

ISTNIEJE MOZLIWOSC WYBORU PILOTA | RADIOODBIORNIKA

Sitownik BXVO8AGS CAME - 1SZT

Pilot 2-kanatowy CAME SPACE SP2 - 1SZT
Radioodbiornik CAME AF43SP - 1SZT
Fotokomérki CAME DIR10 - 1SZT

Podstawa montazowa do sitownika

Akcesoria do montazu

Instrukcja obstugi oraz montazu w jezyku polskim
Karta gwarancyjna

W TYM CELU ZACHECAMY DO WCZESNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIALEM OBStUGI

e STARSZY ZESTAW - PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP
* NOWSZY ZESTAW - PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S

Naped z silnikiem zasilanym napieciem 24 V, wyposazonym w ptyte elektro- niczng z wyswietlaczem, wbudowany dekoder
radiowy, urzadzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkéd do bram o wadze do 800 kg i dtugosci do 20 m.

Idealne rozwigzanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV to nowa seria sitownikéw CAME z mozliwoscig
zdalnego sterowania za pomoca modutu Came Connect. Zasilanie 24 V spetni oczekiwania nawet najbardziej wymagajacych
klientéw. Dostepne sg w czterech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.
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Zapoznaj sie z AKCESORIAMI CAME 7
ahy dostosowac zestaw do swoich potrzeh

sprawdz PILOTY CAME
tobierz LAMPE OSTRZEGAWCZA CAME
> wybierz odpowiednia LISTWE ZEBATA CAME

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT, 2 SZT (+ 80,00 zt )

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED24 (+ 108,00 zt ), KWADRAT (+ 119,00 zt ), POMENA (+ 109,00 zt )

LISTWA ZEBATA DO ZESTAWU: BRAK , metal 4 m (+ 124,00 zt ), metal 5 m (+ 155,00 zt ), nylon 4 m (+ 148,00 zt ), nylon 5
m (+ 185,00 zt)

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN SILOWNIKA CAME BXV

Typ BXV0O4AG BXVO06AG BXVO08AG BXV10AG
S S S S

Maksymal 400 kg 600 kg 800 kg 1000 kg

na masa

bramy

Maksymal 14 m 18 m 20m 20m

na

dtugosd

skrzydta

DANE TECHNICZNE SHHLOWNIKA CAME BXV

Typ BXV04AG BXVO6AG BXV08AG BXV10AG
S S S S

Stopien z P44

abezpiecz

enia

Zasilanie 230V 50/60 Hz

Zasilanie 24 V D.C.

silnika

Pobor 55W

mocy w
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trybie
gotowosci

Pobor 0,5W

mocy z

modutem

RGP1*

Moc maks 170 W 270 W 400 W 400 W
ymalina

Cykl praca intensywna

pracy

Temperat -20°C - +55°C

ura pracy

Sita ciagu 350 N 600 N 800 N 1000 N
Predkos¢ 12 m/min. 12 m/min. 11 m/min. 11 m/min.
przesuwu

* Modut ograniczajgcy zuzycie poboru mocy do 0,5 W w
trybie czuwania.

RYSUNEK
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PRZYKELADOWA INSTALACJA

Naped
Krzywki wytgcznikow krancowych
Jebatka
Przetagcznik
Lampa ostrzegawcza
Fotokomorki
Stupki dla fotokomdrek
Odbagj
Nadajnik
. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczenstwa

BRNTO LN

—h
=)

MONTAZ

Istnieje mozliwos ) ia przez profesjonalnego instalatora
produktow CAME

W przypadku checi poznania szczegétdéw montazu prosimy o kontakt z naszym
dziatem handlowym:

tel. (22) 788 10 44
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